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Объявления по теме

  
    
      
        ПРОДАМ: ЕхОППС-1В Оповещатель пожарный световой взрывозащищенный
      

      Оповещатели пожарные световые взрывозащищенные ЕхОППС-1В соответствуют ТУ 4371-078-12150638-2002 и предназначены для непрерывной круглосуточной работы (обеспечение возможности выдачи световых сигналов тревожной сигнализации) в системах пожарной сигнализации и пожаротушения при совместной работе с приемно-контрольными устройствами. Оповещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99.
Световой сигнал оповещателей контрастно различим при его (оповещателя) освещенности: до 300 лк в телесном угле обзора до 120С. Оповещатели ЕхОППС-1В поставляются с частотой мигания тревожного светового сигнала от 0,5 до 5 Гц (индекс в обозначении -1) и с постоянным свечением (индекс в обозначении -2).
Оповещатели работают от источника постоянного тока напряжением от 10,6 до 27,4 В.
Модификации:
ЕхОППС-1В-А-К
ЕхОППС-1В-А-Т
ЕхОППС-1В-А-Б
ЕхОППС-1В-А-М
ЕхОППС-1В-А-БСЗ

ЕхОППС-1В-Н-К
ЕхОППС-1В-Н-Т
ЕхОППС-1В-Н-Б
ЕхОППС-1В-Н-М
ЕхОППС-1В-Н-БСЗ
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        ПРОДАМ: ЕхИП535-1В Извещатели пожарные ручные взрывозащищенные ИПР
      

      Извещатели пожарные ручные взрывозащищенные ЕхИП535-1В предназначены для непрерывной круглосуточной работы (обеспечение возможности передачи в шлейф пожарной сигнализации тревожном включении приводного элемента) в системах пожарной сигнализации и пожаротушения элемента при совместной работе с приемно-контрольными устройствами типа ТОЛ - 10/100, ППС-1, ППС-3, ППК-2 установки РУПИ-1, «Топаз», «Рубин-3», «Сигнал-43» и т.п.
Извещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по Р 51330.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99.
Модификации:
ЕхИП535-1В-А-К
ЕхИП535-1В-А-Т
ЕхИП535-1В-А-Б
ЕхИП535-1В-А-М
ЕхИП535-1В-А-БСЗ

ЕхИП535-1В-Н-К
ЕхИП535-1В-Н-Т
ЕхИП535-1В-Н-Б
ЕхИП535-1В-Н-М
ЕхИП535-1В-Н-БСЗ
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        ПРОДАМ: ЕхОППЗ-2В-ПМ Оповещатель пожарный звуковой повышенной мощности
      

      Оповещатели пожарные звуковые взрывозащищенные повышенной мощности ЕхОППЗ-2В-ПМ предназначены для непрерывной круглосуточной работы в дежурном режиме (обеспечение возможности выдачи звуковых сигналов тревожной сигнализации) в системах пожарной сигнализации и пожаротушения, при совместной работе с приемно-контрольными устройствами. Оповещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99.
Несущая частота звукового сигнала Оповещателей (звуковой сигнал промодулирован по частоте) находится в диапазоне частот от 1500 до 3000 Гц.
Максимальное значение уровня звукового давления оповещателей (звуковой сигнал промодулирован по амплитуде) на расстоянии (1,0±0,05)м вдоль его оси при номинальном напряжении электропитания составляет, не менее: 105дБ.
Оповещатели работают от источника постоянного тока напряжением (24,0±2,4) В. Схема подключения - двухпроводная.
Оповещатели поставляются: с переменным звучанием типа "сирена" или непрерывным.
Ток потребления при напряжении 24В в режиме "сирена" 120 мА, при непрерывном звучании 300 мА.
Модификации:
ЕхОППЗ-2В-ПМ-А-К
ЕхОППЗ-2В-ПМ-А-Т
ЕхОППЗ-2В-ПМ-А-Б
ЕхОППЗ-2В-ПМ-А-М
ЕхОППЗ-2В-ПМ-А-БСЗ

ЕхОППЗ-2В-ПМ-Н-К
ЕхОППЗ-2В-ПМ-Н-Т
ЕхОППЗ-2В-ПМ-Н-Б
ЕхОППЗ-2В-ПМ-Н-М
ЕхОППЗ-2В-ПМ-Н-БСЗ
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        ПРОДАМ: Табло световые взрывозащищенные ТСВ-1, ТСВ-1-12, ТСВ-1-220
      

      Табло моделей ТСВ-1 предназначены для непрерывной круглосуточной работы (обеспечение возможности выдачи мигающей световой текстовой или знаковой тревожной сигнализации) в системах пожарной сигнализации и пожаротушения при совместной работе с приемоконтрольными устройствами. Табло могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р51330.9-99 и ГОСТ Р51330.13-99. Степень защиты Табло - IP65 по ГОСТ 14254-96. Вид и уровень взрывозащиты Табло - 1ExdIIBT6 по ГОСТР 51330.0-99. Табло могут эксплуатироваться в различных климатических зонах: ХЛ 1.1 по ГОСТ 15150-69 в диапазоне температуры -55…+70С в атмосфере типа II, III или IV по ГОСТ 15150-69 (материал корпуса коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т), в диапазоне температуры -55…+70С в атмосфере типа II по ГОСТ 15150-69 (материал корпуса алюминиевый сплав).
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        ПРОДАМ: Филин-1 Оповещатель пожарный светозвуковой
      

      Филин-1 Оповещатель пожарный светозвуковой.
Оповещатели пожарные светозвуковые взрывозащищенные ФИЛИН-1 предназначены для непрерывной круглосуточной работы (обеспечение возможности выдачи световых и звуковых сигналов тревожной сигнализации) в системах пожарной сигнализации и пожаротушения при совместной работе с приемно-контрольными устройствами. Оповещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р52350.10-2005 и ГОСТ Р52350.14-2005.
Световой сигнал Оповещателей имеет свечение контрастно различимое при освещённости до 500 лк в телесном угле обзора до 180 градусов.
Оповещатели поставляются с частотой мигания тревожного светового сигнала от 0,5 до 5 Гц.
Свечение Оповещателей ФИЛИН -1 одноцветное, основной цвет - красный; возможна поставка свечения другого цвета из ряда - белый, зелёный или синий.
Несущая частота звукового сигнала Оповещателей находится в диапазоне частот от 1500 до 3000 Гц.
Максимальное значение уровня звукового давления Оповещателей (звуковой сигнал промодулирован по амплитуде и частоте) на расстоянии (1,00+0,05) м вдоль его оси при номинальном напряжении электропитания составляет не менее 105 дБ.
Оповещатели модели ФИЛИН-1-12 работают от источника постоянного тока напряжением от 10,8 до 28 В.
ФИЛИН -1-220 от сети напряжением от 187 до 243 В переменного или постоянного тока.
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