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      ГОСТ IEC 61643-11-2013 16 сентября 2022 г. 22:16

Нормативный документ: ГОСТ IEC 61643-11-2013. Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 11. Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к низковольтным системам распределения электроэнергии. Требования и методы испытаний


Скачать документ:  gost_IEC_61643-11-2013.pdf 629.8 kB
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        ПРОДАМ: Шкафы распределительных устройств низкого напряжения двустороннего обслуживания (РУНН)
      

      Шкафы распределительных устройств низкого напряжения (РУНН) предназначены для комплектования щитов для приема и распределения электрической энергии, а также для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания в трехфазных электрических сетях с глухозаземленной нейтралью в четырехпроводном и пятипроводном исполнениях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением до 1000 В.

РУНН применяются в системах электроснабжения сельскохозяйственных объектов, нефтегазовых месторождений, жилых зданий, отдельных населенных пунктов, промышленных предприятий и внутрицеховых подстанций.

Отличительные особенности РУНН:

– Максимальная заводская готовность изделия.
– Возможность установки различного по типу и составу оборудования в соответствии с требованиями Заказчика.
– Удобство монтажа и эксплуатации.
– Возможность подключения как снизу, так и сверху.

Условия эксплуатации РУНН:

– Климатическое исполнение и категория размещения РУНН — У3 по ГОСТ 1515-69.
– Температура окружающего воздуха от +5°С до +40°С;
– Окружающая среда – взрывобезопасная, не содержащая пыли, в том числе токопроводящей, агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию;
– Группа условий эксплуатации в части воздействия окружающей среды по ГОСТ 17516.1-90 – М2;
– Относительная влажность воздуха до 80% при температуре 20ºС по ГОСТ 15543.1-89
– Высота установки над уровнем моря — не более 2000 м (при эксплуатации панелей на высоте более 1000 м., характеристики применяемых в панелях аппаратов должны быть снижены в соответствии с ГОСТ 15150-69);
– Рабочее положение в пространстве – вертикальное, допускается отклонение от вертикального положения до 5° в любую сторону;
– Степень защиты РУНН IP31 по ГОСТ 14254-96;
– Сейсмостойкость — 6 баллов по МSК- 64.

      Челнокова Мария · СПЕЦЭНЕРГО · 8 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
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        ПРОДАМ: Средства электрозащиты. Средства энергозащиты. Средства электрозащиты в Челябинске.
      

      ООО "Весталин" поставляет на рынок России средства электрозащиты. Продукция предприятия проходит жесткий лабораторно-технический контроль на соответствие ТУ, КД, требованиям действующих ГОСТов и "Инструкции по применению защитных средств". Указатели напряжения низковольтные от 6 до 1200В № п/п Наименование Функциональное назначение 1 Отв. индикатор прост. Отвёртка индикаторная 100 - 500 В. 2 ПИН 90М ВЛ (2МУ) 3 ПИН 90-М 4 ПИН 90-2М 5 УПП-10 Устройство поиска повреждения кабеля 6 ЭИ-9000/1 7 ЭИ-9000 8 УН-500И 9 УН-453М 10 УПУН-М устройство проверки указателей 2-10кВ 11 УН-1Н 12 УН-1Н-М 13 УННУ-1Н 14 УННУ-1Н-Ф 15 УННУ-1Н-ВЛ 16 УННДП -12-660 Двухполюсный указатель 12-660В дискретный, с прозвонкой и фонариком (можно заменить УНК-0,4, УНН ЗП) 17 УННДП -25-660 ВЛ Двухполюсный указатель 25-660В дискретный, для ВЛ можно заменить УНК-0,4 (Л) 18 УНН Двухполюсный 40-660В 19 УНН «Комби» Указатель напряжения двухполюсный универсальный 12-380В 20 УНН-1 Двухполюсный 50-1000В 21 УНН-1СЗ ИП 22 УНН-1СЗ ИП-Ш в комплекте со штангой ШО-10-4-6,6 23 УНН-1СЗ ВЛ 24 УНН-1СЗ ВЛ М 25 ЭЛИН-1 СЗ 26 ЭЛИН-1 СЗ ИП М 27 ЭЛИН-1 СЗ ВЛ 28 Контакт-55Э 29 Контакт-55ЭМ 30 Контакт-57Э 31 ИФ- 517 32 MEET MS-18 33 MEET MS-48 34 MEET MS-58 35 MEET MS-158 36 УСП Указатель скрытой проводки для определения обрывов под напряжением 220/380 В Указатели высокого напряжения 2-10кВ и указ. для фазировки 1 УВН80-2М/ УВН80-2МС 2 УВН 80-2М с ТФ 3 УВН 80-3М 4 УВН 80-3М с ТФ 5 УВНУ-2М 6 УВНУ-2М с ТФ 7 УВНУ-10СЗ ИП 8 УВНУ-10СЗИП с ТФ 9 УВНФ-10СЗ 10 УВНУ-10 СЗ ИП КБ 11 УВНУ-10 СЗ ИП КБ с ТФ 12 УВНУШ-10 СЗ ИП 13 УВНФ-10КВ Указатели высокого напряжения 35, 110, 220кВ 1 УВН 90М-35 световая индикация 2 УВН 90М-35 СЗ ИП светозвуковая импульсная .индик. с самопроверкой и ИП 3 УВНФ-35 СЗ Фазоуказатель однополюсный светозвуковая импульсная индик. с самопроверкой 6-35кВ 4 УВН 90М-35 СЗ ИП КБ контактно-бесконтактные указ. напр. 35 кВ 5 УВН 90М-6-35 СЗ ИП 6-35 кВ, светозвуковая импульс. инд. с самопроверкой и ИП 6 УВН 90М-6-35 СЗ ИП...

      Давыдов Андрей · ООО «Весталин» · 3 апреля · Россия · Челябинская обл
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        ПРОДАМ: Распределительные шкафы низкого напряжения (РШНН) Allion
      

      Распределительные шкафы низкого напряжения (РШНН) Allion предназначены для защиты электрических цепей от токов короткого замыкания распределительных устройств (щитов) напряжением 380В переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземлённой нейтралью, служащих для приёма и распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания.

РШНН Allion могут применяться в комплектных трансформаторных подстанциях и распределительных устройствах низкого напряжения. Благодаря установке современного оборудования и конструктивным решениям, РШНН Allion обладают высоким уровнем безопасности и надежности эксплуатации данного оборудования.

Условия эксплуатации

— высота над уровнем моря не более 2000 метров;
— температура окружающего воздуха от -25 °C до +40 °C;
— относительная влажность воздуха не более 90%
— при температуре окружающего воздуха до +25 °C;
— отсутствие резких толчков, ударов и тряски;
— рабочее положение в пространстве — вертикальное,
— возможно отклонение от вертикали 50 в любую сторону;
— окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.

Конструкция и назначение

Шкафы РШНН Allion предназначены для установки внутри помещений распределительных устройств 0,4 кВ трансформаторных подстанций. Подключение кабеля отходящих линий выполняется с фасадной стороны в отсеке кабельных присоединений.

Использование в качестве коммутационных аппаратов трехполюсных рубильников под предохранители позволяет обеспечить максимальный уровень безопасности обслуживающего персонала и минимальные размеры шкафов по фасаду.

Шкафы РШНН Allion по секционно могут устанавливаться в одном или двух смежных помещениях. Если РШНН Allion находятся в разных помещениях, секции между собой соединяются шинным мостом, или кабелем в зависимости от пожеланий заказчика. Габариты шинного моста и длина кабеля определяются планом расположения оборудования в помещении. Для организации системы учета в рубильнике...

      Отдел Продаж · ЧЗЭО · 4 апреля
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        ПРОДАМ: Разъединители нагрузки с предохранителями типа LAF, FLBS (ETI)
      

      Применение: Разъединители нагрузки c предохранителями LAF предназначены для работы с плавкими вставками NV-NH и применяются в распределительных устройствах и электрических шкафах для защиты и коммутации под напряжением цепей низкого напряжения с номинальным рабочим током до 630 А.

Техническое описание:
 Особенности:
небольшие габариты,
видимый разрыв и индикация состояния контактов,
самоочищаемые контакты,
высокий механический и электрический ресурс,
напряжение изоляции 1000 V AC, 1500 V DC,
набор дополнительных аксессуаров,
степень защиты рукоятки до IP-65,
совместимы с предохранителями типа NV-NH с размерами от 00C до 3.
Основные технические характеристики:
Параметр	Значение
Тип	LAF1, LAF2, LAF2, LAF3, LAF4, LAF5
Номинальное напряжение изоляции	AC (Ui)	1000 В
Номинальное напряжение изоляции	DC (Ui)	1500 В
Номинальное напряжения изоляции импульсное (Uimp)	LAF1: 8кВ
LAF2, LAF2, LAF3, LAF4, LAF5: 12кВ

Применение: Разъединители нагрузки с предохранителями FLBS предназначены для работы с плавкими вставками NV-NH и применяются в распределительных устройствах и электрических шкафах для защиты и коммутации под напряжением цепей низкого напряжения с номинальным рабочим током до 630 А.

Техническое описание:
Особенности:
полная изоляция предохранителя двойным разрывом на полюс (сверху и снизу предохранителя)
индикация состояния контактов,
высокий механический и электрический ресурс,
набор дополнительных аксессуаров,
степень защиты рукоятки до IP-65,
возможность блокировки навесным замком,
совместимы с предохранителями типа NV-NH габарита от 00С до 3,
положение TEST для тестирования контрольных цепей без питания силовой контактной группы. В положении TEST, дверь шкафа может быть открыта.

      Федоров Сергей · ЭТИ Промкомплект · 4 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
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        ПРОДАМ: ПР Пункт распределительный
      

      Пункты распределительные ПР11 предназначены для приема и распределения электрической энергии переменного тока напряжением до 660В, частотой 50 Гц.

Установленная в распределительном пункте коммутационная аппаратура обеспечивает защиту от перегрузок и коротких замыканий и используется для нечастых (до 3-х включений в час) оперативных коммутаций электрических цепей и пусков асинхронных электродвигателей.

В качестве коммутационных аппратов могут применяться автоматические выключатели, разъединители, выключатели нагрузки.

При эксплуатации в тяжелых климатических условиях возможна установка оборудования для антиконденсатного обогрева или вентиляции.

      Яфаров Василий · МЕС-ЭЛЕКТРО · 5 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
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