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        ПРОДАМ: Фильтр ФЛ-25/75; ФЛ25/75-М, ФЛ-25/75-2М, Р1120.00.000
      

      Фильтр локомотивный ФЛ-25/75М в наличии
фильтр локомотивный ФЛ-25/75-2М 579.04.10 предназначен для защиты усилителя от помех тягового тока при питании рельсовых цепей током частотой 25 и 75Гц.
Питание аппаратуры осуществляется от источника постоянного тока номинальным напряжением — 50В.
Удельная мощность, потребляемая аппаратурой от источника постоянного тока номинального напряжения — 50В — не более 30ВА/сигнальное показание.
Чувствительность усилителя при напряжении питания — 50В соответственно при частоте сигнального тока, Гц:
— 25-73,5 мВ;
— 75-(220,5±21)мВ;
— 50-(203±21)мВ — электротяга;
— 50-(119±14) мВ — автономная тяга.
ФЛ25/75-М, ФЛ-25/75, ФЛ-25/75-М, фильтр локомотивный фл 25/75, фл25/7, фл25/75м, фл-25/75м, Р1120.00.000

      Лазарев Сергей · ООО "ПромОборудование" · Сегодня · Россия · г Санкт-Петербург
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        ПРОДАМ: Преобразователь частоты Danfoss FC-101P11KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX.
      

      Напряжение питания 3 фазы 380 В; мощность 11 кВт; номинальный ток 23 А; степень защиты IP 20; встроенный логический контроллер; встроенный ЭМС фильтр; встроенный дроссель звена постоянного тока; RS485; штатные входы/выходы: 2 AI; 2 AO; 4 DI; 2 DO; 2 RO; цифровая панель. Гарантийные обязательства 24 месяца. Цена 48137 руб/шт. Монтаж и подключение преобразователя частоты 4100 руб/шт.

      Барчуков Михаил · Энерго-Сервис · 1 апреля · Россия · Свердловская обл
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        ПРОДАМ: Преобразователь частоты Danfoss FC-101P18KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX.
      

      Напряжение питания 3 фазы 380 В; мощность 18 кВт; номинальный ток 37 А; степень защиты IP 20; встроенный логический контроллер; встроенный ЭМС фильтр; встроенный дроссель звена постоянного тока; RS485; штатные входы/выходы: 2 AI; 2 AO; 4 DI; 2 DO; 2 RO; цифровая панель. Гарантийные обязательства 24 месяца. Цена 69107 руб/шт. Монтаж и подключение преобразователя частоты 5100 руб

      Барчуков Михаил · Энерго-Сервис · 1 апреля · Россия · Свердловская обл
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        ПРОДАМ: Электропечные (печные) трансформаторы
      

      ООО ПК «Аврора Электро» проектирует и производит трёхфазные и однофазные трансформаторы для питания нагревателей электрических печей.
Разрабатываем печные трансформаторы по техническому заданию заказчика в широком диапазоне мощностей и токов. Изготавливаем трансформаторы с большим числом ступеней регулирования выходного напряжения.

Мощность — до 630 кВА
Ток нагрузки — до 10 000 А
Регулирование — ступенчатое

Технические характеристики печных трансформаторов Аврора Электро
— максимальная мощность до 630кВА;
— напряжение до 1500В; ток до 10000А;
— класс изоляции B (по умолчанию), F или H;
— материал магнитопровода — анизотропная трансформаторная сталь 3409 и 3414;
— степень защиты от IP00 до IP66; номинальная частота 50Гц (по умолчанию). До 200Гц;
— охлаждение — естественное (по умолчанию) или принудительное;
— защита по температуре с помощью контроллера Термодат-11 с термосопротивлениями в обмотках трансформатора (опция);
— вспомогательное питание систем управления печью (опция);
— контрольно-измерительные приборы (опция).

Трансформаторы используются в следующих печах сопротивления:

— Печах с карбидокремниевыми (SiC) нагревателями
— Печах с нагревателями из хромита лантана (LaCr03)
— Высокотемпературных печах с дисилицид молибденовыми (MoSi2)
нагревателями
— Вакуумных печах с нагревателями из молибдена или вольфрама
— Высокотемпературных ретортных вакуумных печах с графитовыми
нагревателям

В данных печах, нагреватели подбираются по параметру максимально допустимой поверхностной мощности и имеют достаточно низкое сопротивление, что не позволяет подключать их напрямую к сети.

Для питания таких печей требуется низкое напряжение — от 2 до 100 В при токе до 10 000 А.

Применение ступенчатого регулирования выходного напряжения позволяет компенсировать изменение сопротивления со временем (старение) карбидокремниевых нагревателей.

      Мартазов Александр · ПК АВРОРА ЭЛЕКТРО · 26 марта · Россия · г Санкт-Петербург
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        ПРОДАМ: Трансформаторы, автотрансформаторы
      

      Предлагаем тороидальные трансформаторы, различного назначения и различной конфигурации (сварочные, освещение, тока, для блоков питания…).В диапазоне мощностей от 10Вт до 150кВт, а также-зарядные устройства, дроссели, стабилизаторы напряжения.автотрансформаторы т.(380-99) 902-94-85 http://www.tor-trans.com.ua/

      Павел Самсонов · 8 апреля · Украина · Харьковская обл
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