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Объявления по теме

  
    
      
        ПРОДАМ: НАМИТ-6-2 УХЛ2 (кл. 0, 5 150ВА с защитной крышкой)
      

      Поставляем трансформаторы напряжения НАМИТ-10 и НАМИТ-6 из наличия.

● Вес: 110 кг.
● Размеры (мм): 480×350×630.
● Гарантия.Сертификат. Паспорт.
● На одном поддоне размещаются до 4 шт.
● Осуществляем поставки на всей территории России!

● Свяжитель с нами прямо сейчас
● Ответим оперативно!

      Павлов Виктор · ВолгаЭнергоКомплект · Сегодня · Россия · Самарская обл
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        ПРОДАМ: НТМИ-10 10000/100В УХЛ2 кл. т. 0, 5 производства Россия
      

      НТМИ-10 10000/100В УХЛ2 кл. т. 0,5 производства Россия.

Из наличия трансформаторы НТМИ по низким ценам и наличию. Звоните

● Цена на НТМИ трансформатор: договорная.
● Вес: 55 кг.
● Размеры (мм): 550×465×210.
● Сертификат. Паспорт.
● На одном поддоне отгружаем до 4 шт.
● Бесплатно и Быстро довозим до транспортной компании.
● Осуществляем поставки на всей территории России!
! Техническая помощь ЗВОНИТЕ и ПИШИТЕ НАМ!

Назначение
Электромагнитные трансформаторы напряжения НТМИ с масляным видом изоляции, предназначенные для установки в электрических сетях трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц и изолированной нейтралью с целью передачи сигналов измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления (ГОСТ 1983-2001).

Трансформатор напряжения типа НТМИ состоит из одного трёхфазного трансформатора: ТИН, выполняющего различные функции. Основная вторичная обмотка предназначена для питания измерительных приборов.

Трансформаторы напряжения НТМИ-6(10) УХЛ2 (с масленным видом изоляции) изготавливаются с классами точности: 0,5; 0,2; 1.0.

Трансформаторы устанавливаются в шкафах КРУ (Н) и закрытых РУ промышленных предприятий с напряжением электрической сети 6 или 10 кВ. Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ и категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 и предназначены для работы на высоте до 1000 м над уровнем моря.
Преимущества
● Уменьшенный вес по сравнению с другими аналогами — 55 кг;
● Изоляция не боится резких перепадов температуры (от -45°С до + 60°С);
● Трансформаторы отлично сочетаются как со старыми типами счётчиков так и с микропроцессорными счётчиками нового поколения;
● Трансформатор не подвержен влиянию феррорезонанса на кабельных сетях;
● Точность учёта электрической энергии без искажения.

РЕСУРСЫ И СРОКИ СЛУЖБЫ
● Срок службы не менее — 20 лет
● Средняя наработка на отказ не менее — 25980 ч
● Гарантийный срок эксплуатации — 3 года

      Павлов Виктор · ВолгаЭнергоКомплект · Сегодня · Россия · Самарская обл
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        ПРОДАМ: ТПЛ-СЭЩ-10-11 0, 5S/10Р-10/15-300/5 31, 5 кА У2 трансформаторы тока
      

      Нужен трансформатор? Звоните!!!

● Цена: договорная.
● Вес: 25 кг.
● Размеры (мм): 513×222×250.
● ТПЛ-СЭЩ-10 — Сделано в Самаре. Сертификат. Паспорт.
● На одном поддоне отгружаем до 20 шт.
● Бесплатно и Быстро довозим до транспортной компании.
● Осуществляем поставки на всей территории России!

● Свяжитесь с нами прямо сейчас или отправьте Ваш запрос на email
● Ответим оперативно!

Трансформатор тока ТПЛ-СЭЩ-10 предназначен для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты автоматики, сигнализации и управления, служит для использования в цепях коммерческого учета электроэнергии в электрических установках переменного тока на класс напряжения до 10 кВ.

Внимание! Трансформатор тока ТПЛ-СЭЩ-10 является полным аналогом трансформатора тока
ТПОЛ-10 и трансформатора тока ТПК-10.

Пример условного обозначения: проходной трансформатор тока с литой изоляцией на номинальное напряжение 10 кВ, конструктивного варианта исполнения 31, с четырьмя вторичными обмотками: (первая — для коммерческого учёта электроэнергии с классом точности 0,2Sи нагрузкой 10 В А, вторая — для подключения цепей измерения с классом точности 0,5 и нагрузкой 10 В А, третья и четвёртая — для подключения цепей защиты с классом точности 10Р и нагрузкой 15 В А); на номинальный первичный ток 1500 А, номинальный вторичный ток 5 А, климатического исполнения «У», категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69:

      Павлов Виктор · ВолгаЭнергоКомплект · Сегодня · Россия · Самарская обл
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        ПРОДАМ: НАМИ-10-95 УХЛ2 трансформатор напряжения 10 кВ
      

      НАМИ-10/НАМИ-10-95 трансформаторы купить по низким ценам, из наличия и заказ. Доставка по РФ и СНГ. Только новые!

А так же поставка аналогов дешевле НАМИТ-10, НТМИ-10 .... Звоните!

Трехфазные трансформаторы напряжения типа НАМИ - 10-95 предназначены для установки в электрических сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц c изолированной нейтралью c целью формирования сигналов приборам измерения и защитным электрическим устройствам.

Трехфазные трансформаторы напряжения типа НАМИ - 10-95 предназначены для установки в электрических сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц c изолированной нейтралью c целью формирования сигналов приборам измерения и защитным электрическим устройствам.

      Павлов Виктор · ВолгаЭнергоКомплект · Сегодня · Россия · Самарская обл
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        ПРОДАМ: Коробка соединительная клеммная КСП-10
      

      Номинальное напряжение: 660 В, 50 Гц.

Номинальный ток: 25 А.

Число пар зажимов: 10

Габаритные размеры, мм: 130×130×65

Вес: 1кг.

Цена с НДС от 09.01.2024 г.: 3905,00 руб. (розница); 3255,00 (опт от 10 т. р.)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Коробка соединительная клеммная КСП -10 изготовлена в соответвии с ГОСТ 12.2.007.0-75, декларация соответсвия РОСС RU.МЛ17.Д00092.Предназначены для соединения и разветвления кабелей с медными и алюминиевыми жилами в электрических цепях управления, контроля и сигнализации систем автоматизации технологических процессов. Климатическое исполнение и климатическое размещение коробок КСП по ГОСТ 15150-69 для климатических условий У2. Сечение подключаемых жил проводов и кабелей (в стандартном исполнении) 0,35-4 кв. мм. К каждому зажиму может быть подключено до 2 жил одновременно. Крышка имеет резиновое уплотнение и крепится на 4 винтах. Коробка комплектуется скобами и метизами для крепления. В корпусе имеются 6 сальников: — 4 сальника MG-20(внешний диаметр кабеля 9-14 мм); — 2 сальника MG-25(внешний диаметр кабеля 13—18 мм); Крышка крепится на 4 винтах. Габаритные размеры, мм: 130×130×65.

Корпус коробки КСП изготовлен из премикса на основе ненасыщенных полиэфирных смол, рубленого стекловолокна, порошкообразного минерального наполнителя и других добавок, придающих материалу специфические свойства. Материал масло и бензостоек, диапазоне рабочих температур от минус 60° до плюс 130° С. Изгибающее напряжение при разрушении, не менее 1000 кгс/см2; Ударная вязкость, не менее, 30 кгс/см2; Электрическая прочность при частоте 50 Гц, не менее 12 кВэфф/мм. По предварительному заказу, возможна комплектация клеммными зажимами и сальниками по заявке заказчика.

      Угодина Елена · ВЗЭМИ · 8 апреля · Россия · Нижегородская обл
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