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    Паспорт ОМ-16


    
      Паспорт ОМ-16 16 сентября 2022 г. 19:46

Объявление: ПРОДАМ: Ограничители мощности ОМ на Ваш выбор ( ОМ-310, ОМ-110, ОМ-163, ОМ-16, ОМ-2-500, ОМ-2-500-01)
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Объявления по теме

  
    
      
        ПРОДАМ: ИОС-110-2000М, ИОС-110-1250М, ИОС-110-400, ИОС-35-2000, ИОС-35-1000, ИОС-35-500-01, С4-80, 195, 450, 550
      

      Уважаемые господа, ООО «Энергосеть» предлагает Вашему вниманию электротехническое оборудование производства «ИЗВА», ЗАО «ЗЭТО», г. Великие Луки:
Разъединители внутренней и наружной установки РГ, РДЗ, РЛНД, РВР, РВПЗ;
разрядники вентильные и трубчатые РВО, РТВ, РВН;
ограничители перенапряжений нелинейные ОПН;
заземлители ЗОН;
приводы ПР, ПРГ, ПД, ПДГ;
устройства переключающие ПУ,
электромагнитную блокировку ЗБ,
шинные опоры ШО,
изоляторы ИО, ИОС, С4, С4, С8, НСФ, ПСФ, ФСФ;
тяги электроизолирующие и другую продукцию.
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ. ПКТ, ПКН, ПКЖ, ПТ, ПКЭ.
Действует гибкая система скидок.

      Ильин Сергей · Энергосеть · 2 апреля · Россия · Псковская обл
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        ПРОДАМ: Б5-71/2МС, Б5-71/1МСУ, Б5-71/1МС, Б5-91, Б5-92, Б5-93, Б5-94
      

      в новом Б5-71/2МС реализованы новые возможности: Максимальная выходная мощность-300 ватт. Выходное напряжение - 0,02-60,00 вольт, шаг установки грубо/плавно- 1,00/0,02 В. Выходной ток в диапазоне от 0 до 30,00 В -10,00 А, от 30,00 В до 60,00 В - 6,00 А, шаг установки грубо/плавно -0,15/0,01 А. Основные технические и метрологические характеристики 1. Абсолютная погрешность измерения выходного напряжения, В, не более ±(0,001 Uизм + 0,10), где Uизм – измеренное значение выходного напряжения, В 2. Абсолютная погрешность измерения выходного тока, А не более ±(0,01 Iмакс + 0,05), где Iмакс – наибольшее значение выходного тока, А 9. Нестабильность выходного напряжения при изменении входного напряжения питающей сети на ±23 В от номинального значения в режиме стабилизации напряжения, В, не более ±(0,001 Uмакс + 0,003) 10. Нестабильность выходного тока при изменении входного напряжения питающей сети на ±23 В от номинального значения в режиме стабилизации тока, А, не более ±(0,01 Iмакс + 0,05) 11.Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки в режиме стабилизации напряжения, В, не более ±(0,001 Uмакс + 0,02) 12.Нестабильность выходного напряжения от времени (в течение 8 ч), мВ, не более ± 70 13.Нестабильность выходного тока от времени (в течение 8 ч), А, не более ±(0,01 Iмакс +0,05) 14. Максимальное отклонение выходного напряжения при изменении нагрузки от 0,9 максимального значения до 0 и от 0 до 0,9 максимального значения в режиме стабилизации напряжения, В, не более 0,1 15. Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения не более 1 мВ эффективного значения или 25 мВ амплитудного значения. 16. Пульсации выходного тока в режиме стабилизации тока не более 10 мА эффективного значения. 17. Мощность, потребляемая от сети питания переменного тока 230 В при номинальном напряжении, В×А, не более 400 18. Масса, кг, не более 1,6 19. Габаритные размеры, мм, не более 140х220х70 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Б5-91, 92, 93, 94...

      Приборинвест Менеджер · ООО "ПриборИнвест" · 18 марта · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: Реле ограничения мощности ОМ-163 - новая разработка (н/м)
      

      Ограничитель мощности ОМ-163 предназначен и используется  для защиты ,подключенного к нему оборудования в случаях:
−превышения значения порога контролируемого параметра;
−отклонения напряжения сети от установленных значений;
−превышения температуры  контактной группы (85С).
ОМ-163 может использоваться как:
−реле ограничения потребляемой мощности;
−реле напряжения;
−цифровой мультиметр (индикация полной ,активной, реактивной
мощности потребляемого тока и напряжения сети).
Питание ОМ-163 осуществляется от цепи, которая питает нагрузку.
ОМ-163 отображает значение  параметров и состояние реле с помощью индикаторов.
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших специалистов!

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 8 апреля
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        ПРОДАМ: Ограничитель мощности OM-14, ОМ-7 (DigiTOP)
      

      Уважаемые коллеги, предлагаем Вам ознакомиться с информацией по ограничителям мощности.

Ограничители мощности устанавливаются для контроля несанкционированного расхода энергии и защиты линий электропередачи от перегрузок. Прибор непрерывно сканирует параметры сети (потребляемый ток, напряжение), определяет действующую мощность и отключает цепь согласно заданным настройкам.

Цена устройства невелика, что не мешает ему избавлять потребителя от массы проблем:

исключает перегорание техники из-за перегрузок и сбоев в электроцепи;
препятствует воровству электроэнергии и возникновению конфликтов между соседями;
дает возможность оперативно контролировать состояние сети — показания выводятся на дисплей ограничителя электрической мощности.

Ограничитель мощности однофазный от компании DigiTOP

Компания DigiTOP предлагает купить качественный ограничитель мощности (однофазный) собственного производства. Прибор позволяет потребителю самостоятельно настраивать несколько параметров.

Пределы напряжения. При отклонении реальных значений в большую или меньшую сторону произойдет отключение нагрузки.
Время задержки выключения. Ограничитель мощности электроэнергии отсоединяет цепь через определенный отрезок времени, заданный потребителем при программировании прибора.
Задержка включения после возникновения перегрузки. Пользователь сам определяет удобный промежуток, в течение которого приведет нагрузку в норму (выключит часть приборов).
Количество циклов. Ограничитель мощности однофазный после замыкания цепи проверяет ее характеристики. Если они не соответствуют заданным условиям, снова размыкает контакт. Потребитель может указать количество циклов включения-выключения сети. При достижении максимального значения электроцепь размыкается окончательно.

Устройства бренда DigiTOP (ОМ-7, ОМ-14) имеют энергонезависимую память и не нуждаются в перепрограммировании после отключения прибора. Модели оснащены цифровыми дисплеями и отличаются диапазонами контролируемой мощности (до 7 или 14...

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 5 апреля · Россия · Московская обл
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        ПРОДАМ: Реле ограничения мощности однофазный ОМ-16 и  трехфазный ОМ-400 (нм)
      

      Ограничитель мощности ОМ предназначен для контроля напряжения и потребляемой мощности в однофазной сети и отключения нагрузки в случае выхода токов и напряжения за установленные пороговые значения или превышения потребления электроэнергии свыше установленного значения.

Изготавливаем ограничители мощности двух типов:
однофазный ОМ-16;
трехфазный ОМ-400.

Конструкция системы

– Ограничитель мощности ОМ выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.
– На передней панели блока находятся ручки подстроечных резисторов, ручка переключателя ограничителя мощности и индикаторы «СЕТЬ» и «АВАРИЯ».
– В нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения блока к сети и нагрузке.

Надеемся, что эта информация будет Вам полезна и поможет определиться с выбором!
За дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам!
С уважением, Электроэнергетика.

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 4 апреля
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