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Объявление: ПРОДАМ: Реле ограничения пускового тока РОПТ-20-1 для однофазной сети и РОПТ-20-3 для трехфазной сети


Скачать документ:  паспорт_РОПТ-20-1.pdf 639.7 kB


Объявления по теме

  
    
      
        ПРОДАМ: Реле ограничения пускового тока серия РОПТ ( РОПТ-20-1, РОПТ-20-3, РОПТ-20-LED)
      

      Реле ограничения пускового тока РОПТ с микропроцессорным управлением предназначено для ограничения пускового тока при подключении индуктивной или емкостной нагрузки к однофазной или трехфазной сети с помощью гасящих резисторов.
Предлагаем Вам следующие изделия этой серии.
Реле ограничения пускового тока РОПТ-20-1 (для трансформаторов) с микропроцессорным управлением предназначено для ограничения пускового тока с помощью гасящих резисторов при подключении индуктивной или емкостной нагрузки к однофазной сети 220 В, 50 Гц.
Реле ограничения пускового тока РОПТ-20-3 (для трансформаторов) с микропроцессорным управлением предназначено для ограничения пускового тока при подключении индуктивной или емкостной нагрузки к трехфазной сети 380/220 В, 50 Гц при помощи гасящих резисторов.
РОПТ-20-LED предназначен для ограничения пускового тока с помощью гасящих резисторов и защиты от короткого замыкания при подключении емкостной нагрузки к однофазной сети 220 В, 50 Гц.

Реле ограничения пускового тока РОПТ-20-1 с микропроцессорным управлением предназначено для ограничения пускового тока с помощью гасящих резисторов при подключении индуктивной или емкостной нагрузки к однофазной сети 220 В, 50 Гц.
Реле РОПТ-20-1 выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку.
На передней панели модуля находятся индикаторы «СЕТЬ», «АВАРИЯ».
В нижней и верхней части изделия находятся клеммные колодки для подключения реле к сети и к нагрузке.
Питание реле осуществляется непосредственно от контролируемой сети.
Номинальное рабочее напряжение
220±20% В; 50 Гц
Номинальный ток нагрузки
32 А
Время задержки ограничения пускового тока
0,04 с
Нижний порог отключения нагрузки по напряжению
176 В
Нижний порог включения нагрузки по напряжению
184 В
Верхний порог отключения нагрузки по напряжению
252 В
Верхний порог включения нагрузки по напряжению
250 В
Потребляемая мощность, не более
5 Вт
Габаритные размеры модуля
71×90×65 мм
Масса, не более
0,3кг
Диапазон рабочих температур (без конденсата)
-10 … +45...

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 5 апреля · Россия · Московская обл
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        ПРОДАМ: РЕЛЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПУСКОВОГО ТОКА Полигон™
      

      Назначение:

Реле ограничения пускового тока РОПТ с микропроцессорным управлением предназначено для ограничения пускового тока при подключении индуктивной или емкостной нагрузки к однофазной или трехфазной сети с помощью гасящих резисторов. 

Конструкция системы:

Реле РОПТ-20 выполнены в корпусе для установки на DIN-рейку. 

В нижней и верхней части изделия находятся клеммные колодки для подключения реле к сети и к нагрузке. 

Питание реле осуществляется непосредственно от контролируемой сети. 

Изготавливается 2-х типов: РОПТ-20-1 (для однофазной сети) и РОПТ-20-3 (для трехфазной сети).

      Панарина Людмила · ПФ СОЗВЕЗДИЕ · 8 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
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        ПРОДАМ: Реле тока утечки Полигон™
      

      Назначение:

Реле тока утечки c микропроцессорным управлением «РТУ-100» предназначено для контроля величины тока утечки в заземляющем проводнике однофазной или трехфазной сети переменного тока 0, 4 кВ. 

Конструкция:

Реле тока утечки «РТУ-100» (далее по тексту «реле РТУ-10») выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку. 

На передней панели блока находятся индикаторы «СЕТЬ», «НОРМА», «I>Iут» и ручка установки порогового значения тока утечки «Iут, мА». Цепи питания и измерения гальванически разделены. В нижней и верхней части блока находятся клеммные колодки для подключения блока к сети, трансформатору тока и схеме сигнализации. Питание реле осуществляется непосредственно от сети 220 В, 50 Гц.

      Панарина Людмила · ПФ СОЗВЕЗДИЕ · 8 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
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        ПРОДАМ: Реле контроля тока c микропроцессорным управлением РТ-05
      

      ссылка для заказа на сайте elec.ru
https://www.elec.ru/market/rele-kontrolja-toka-rt-05-aktsija-14945357061.html

Реле контроля тока c микропроцессорным управлением РТ-05 предназначено для контроля величины постоянного или переменного тока в силовой цепи и сигнализации при токовой перегрузке в сети.

Конструкция системы

— Блок «РТ-05» выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.
— На передней панели блока находятся индикаторы «СЕТЬ» и «РЕЛЕ» и ручки управления «ток, А» и «tоткл, сек».
— Цепи питания и измерения гальванически разделены.
— В нижней и верхней части блока находятся клеммные колодки для подключения блока к сети и к схеме управления.
— Питание реле осуществляется непосредственно от контролируемой сети.
— Порог срабатывания по току настраивается с учетом коэффициента трансформации трансформатора тока (Ктр =I1/I2).
— Например: для трансформатора тока 150/5 А, в случае уставки тока 3 А по шкале изделия, коммутация контактов реле произойдет при токе Iуст = Ктр•3 = 90 А.

Технические характеристики
Параметр
Значение
Напряжение питания
220±10% В; 50 Гц
Диапазон контролируемого тока
0,5…5 А
Временная задержка отключения реле при превышении заданного тока
0,1…20 с

Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В)
5 А
Потребляемая мощность, не более
3 Вт
Габаритные размеры блока (2 модуля)
36 Х 90 Х 60 мм
Масса, не более
0.2 кг
Диапазон рабочих температур (без конденсата)
-40 … +45 °С

Надеемся, что эта информация будет Вам полезна и поможет определиться с выбором!
Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить оптом и в розницу.

Наша компания осуществляет доставку по Москве и всей России в кратчайшие сроки транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК) и почтой России.

Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас,...

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 8 апреля · Россия · Московская обл
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        ПРОДАМ: Реле контроля тока РКТ-3 постоянного/переменного
      

      Реле контроля тока РКТ-3 предназначены для выдачи управляющего сигнала при обнаружении выхода значения тока выше или ниже установленного значения в однофазных сетях. Реле контроля тока служит для контроля перегрузок, потребления и диагностики удалённого оборудования (замыкание, пониженное или повышенное потребление тока).
Возможность контроля постоянного или переменного тока (по исполнениям)
Питание АСDC50…270B или ACDC24В
Диапазон контролируемого тока (0…5А) или (0…16A)
Гальваническая развязка измерительной цепи от цепи питания
Коммутируемая нагрузка 16А
Корпус шириной 13 мм

Реле выпускаются в унифицированном пластмассовом корпусе с передним присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на монтажную рейку-DIN шириной 35 мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) или на ровную поверхность. Для установки реле на ровную поверхность, фиксаторы замков необходимо раздвинуть. Конструкция клемм обеспечивает надёжный зажим проводов сечением до 2,5 мм².

ВНИМАНИЕ: Во избежание перегрева корпуса, подключение к клеммам Y1 и Y2 реле РКТ-3 5А выполнять проводом 1,5 мм², а для реле РКТ-3-16А — 2,5 мм².

На лицевой панели прибора расположены: поворотный переключатель порога срабатывания от максимального тока, поворотный переключатель установки задержки срабатывания t в режиме максимального и минимального тока, синий индикатор (активен, когда контакты 11 и 14 замкнуты), красный индикатор (активен, когда контакты 11 и 14 разомкнуты).

ВНИМАНИЕ: Момент затяжки винтового соединения должен составлять 0,4 Нм. Следует использовать отвертку 0,6*3,5 мм.
При установке на DIN-рейку обеспечить зазор между соседними приборами не менее 5 мм.

РАБОТА РЕЛЕ
Реле имеет два режима работы: режим максимального тока и режим минимального тока. Выбор режима работы осуществляется установкой поворотного переключателя уставки задержки срабатывания в сектор минимального или максимального значения тока. Если переключатель установлен в сектор Imax, то выбран режим...

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 8 апреля · Россия · Московская обл
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