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Объявления по теме

  
    
      
        ПРОДАМ: РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РН-111М
      

      Реле напряжения РН-111М предназначено для отключения бытовой и промышленной 
1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц любой мощности при недопустимых колебаниях напряжения в сети с по-следующим автоматическим включением после восстановления параметров сети: 
•	при мощности нагрузки до 3,5 кВт (до 16 А) отключение производится непосредственно выходными контактами реле, включенными в разрыв питания нагрузки;
•	при мощности, превышающей 3,5 кВт (16 А) отключение производится магнитным пускателем (МП) соответствующей мощности (МП в комплект не входит), в разрыв питания катушки которого  включены выходные контакты реле. 
РН-111М может работать в четырех независимых режимах:
-реле напряжения;
-реле минимального напряжения;
-реле максимального напряжения;
-реле времени с задержкой на включение.
РН-111М индицирует действующее значение входного напряжения и состояние выходного реле (вклю-чено/выключено).
1.2. Используемые термины и сокращения
Термин нормальное напряжение означает, что входное напряжение соответствует всем установлен-ным пользователем параметрам.
Сокращение АПВ - автоматическое повторное включение.

      Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · 5 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
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        ПРОДАМ: Реле напряжения однофазные и трехфазные ( производства Меандр, Новатек-электро, Полигон) н/м
      

      Предлагаем Вам реле напряжения : 
-однофазные реле РН (101М, 102, 104, 106, 111, 111М, 112, 113, 116,117, 119,119, 122),
- реле контроля однофазного напряжения РКН-1М (1), трехфазные реле РНПП (301, 302, 311, 311М, 312 ),  
-реле контроля трехфазного напряжения (четырехпроводное подключение) РКН-3-15 (16, 17, 18, 20, 21, 25, 26), 
-реле контроля линейных напряжений  (трехпроводное подключение) ЕЛ-11М (12М, 13М), РКФ-М04 (М05,М06, М07, М08),
-реле контроля постоянного напряжения РКН-1-1-15, 
-реле для контроля высоковольтных сетей (корпус 22 мм) ЕЛ-11М (12М, 13М), РКФ М06-11 (12, 13), РКФ-М07-1, 
-блок реле контроля напряжения РКН-3М (63), РКН-Т.
У нас Вы можете приобрести реле напряжения производства Новатек-Электро, Меандр, Полигон.
Получить дополнительную информацию и оформить заказ Вы можете у наших специалистов!

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 4 апреля
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        ПРОДАМ: Реле напряжения и контроля фаз (РН-111, РНПП-301) собственное производство
      

      НАЗНАЧЕНИЕ 1.1 РН-111 предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки любой мощности при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включе-нием после восстановления параметров сети:
• при мощности нагрузки до 3,5 кВт (ток до 16 А) отключение производится непосредственно
РН-111, выходные контакты которого включены в разрыв питания нагрузки;
• при мощности, превышающей 3,5 кВт (ток более 16 А) отключение производится магнитным пус-кателем соответствующей мощности, в разрыв питания катушки которого включены выходные контак-ты РН-111М.
Примечание – Магнитный пускатель в комплект поставки не входит. РН-111М может работать в четырех независимых режимах: -реле напряжения; -реле минимального напряжения; -реле максимального напряжения; -реле времени с задержкой на включение. РН-111 индицирует действующее значение входного напряжения и состояние выходного реле. 1.2 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ Термин “нормальное напряжение” означает, что входное напряжение соответствует всем установ-ленным пользователем параметрам. АПВ - автоматическое повторное включение; Umin – порог срабатывания РН-111 по минимальному напряжению; Umax - порог срабатывания РН-111 по максимальному напряжению.

РНПП-311. Назначение

 Имеет все функции реле напряжения РНПП-301 за исключением контроля силовых контактов МП, выбора контроля линейного или фазного напряжения и только одну совмещенную регулировку по максимальному/минимальному напряжению и совмещенную индикацию всех видов аварий. Также имеет индикацию наличия напряжения на каждой фазе. Такое упрощение позволило резко снизить цену изделия.
Обеспечивает:
-контроль правильного чередования фаз и отсутствия их слипания; 
-контроль полнофазности и симметричности сетевого напряжения; 
-регулируемую установку срабатывания по минимальному/максимальному напряжению; 
-отключение (невключение) нагрузки 380В/50 Гц при наличии запрещающих факторов сетевого напряжения путем размыкания цепи питания катушки...

      Жук Андрей · Электро XXI век АВС · 14 марта · Россия · г Москва

    

      [image: Реле напряжения и контроля фаз (РН-111, РНПП-301) собственное производство]
    



  
    
      
        ПРОДАМ: Стабилизатор напряжения Штиль R13500-3 трехфазный
      

      Мощность 13,5/4,5кВА, диапазон выходных (фазных) напряжений (В) 220±5%, габариты (ВхШхГ) 3х (440×260×385 +1х (350×400×125)мм, масса 88,6 кг. Стабилизаторы напряжения Штиль предназначены для отрасли связи, индустрии информационных технологий, промышленной автоматики, энергетики и транспорта. Купить стабилизаторы напряжения Штиль предлагает компания «Амадон Инжиниринг». Цена стабилизатора напряжения Штиль: 79123,62 руб. (с НДС). Подробная информация по телефонам

      Гречников Кирилл · Амадон · 5 апреля · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: Реле напряжения РН
      

      реле напряжения РН-01,РН-02,РН-153, 154,РН-51,РН-53/60,РН-53/60Д,РН-55,РСН в наличии и под заказ. Вы всегда сможете получить консультацию у наших специалистов по любым интересующим Вас реле.Реле применяются в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем в качестве измерительных органов, реагирующих на повышение напряжения (типов РН 53, 153) и понижение напряжения (типов РН 54, 154), а также контроля изоляции цепей постоянного тока напряжением до 220 В (типа РН 51).


Условия эксплуатации:

климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения "4" по ГОСТ 15150-69;
диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 20 °С до плюс 55 °С для реле типа РН 51 и от минус 40° С до плюс 55° С для реле типов РН 53, РН 54, РН 153, РН154;
группа механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90;
степень защиты оболочки реле IP40, а контактных зажимов для присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.

      Щеглов Андрей · Электро-Юг · 4 апреля · Россия · Ростовская обл
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