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        ПРОДАМ: Модуль автоматического ввода резерва МАВР-3-21М
      

      Внутреннее формирование оперативного напряжения питания
Установка порогов Uмин и Uмакс раздельно для Ввода 1 и Ввода 2
Контроль наличия, чередования, обрыва фаз для Ввода 1 и Ввода 2
Установка времени включения, отключения
Нагрузочная способность контактов управления — 16А/АС250V
Реле аварийной сигнализации
Возможность дистанционной блокировки кнопок лицевой панели
Свернуть описание
Вес товара: 740 г
Габариты (ДхШхВ): 48×144×144 мм

Модуль автоматического ввода резерва МАВР-3-21М представляет собой устройство управления, предназначенное для автоматического переключения на резервную линию при неисправности или отключении рабочей линии. Устройство предназначено для работы в составе шкафов (блоков) управления автоматическим включением резервного питания в системах бесперебойного электроснабжения 3-х фазных электроприёмников I и II категории подключения согласно требованиям ПУЭ.

НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ
Модуль предназначен для управления автоматическим переключением нагрузки от одного источника питания на другой с помощью секционного выключателя и обратно в автоматическом режиме работы при недопустимых отклонениях напряжения или аварии на рабочем вводе (снижение/превышение установленных порогов напряжения, изменения порядка чередования фаз, обрывах одной или нескольких фаз). Модуль обеспечивает управление секционным выключателем, контроль и индикацию состояний коммутационных механизмов и устройств защиты.

КОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ
Модуль предназначен для щитового монтажа. Материал корпуса — пластик АБС. Монтаж производится в установочное отверстие габаритными размерами 137×137мм. Для фиксации используются два кронштейна, входящие в комплект поставки.
На лицевой панели размещена мнемоническая схема, светодиодные индикаторы фазовых напряжений «L1», «L2», «L3», индикаторы превышения пороговых значений напряжения «U», индикатор готовности ввода «ГОТОВ», индикаторы состояния коммутационных механизмов «ОТКЛ», «УДАЛЕН», индикатор «АВАРИЯ», индикатор автоматического режима «АВТО»,...

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Вчера · Россия · Московская обл
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        ПРОДАМ: Автоматический ввод резерва МАВР-3-11М УХЛ4
      

      Внутреннее формирование оперативного напряжения питания
Установка порогов Uмин и Uмакс раздельно для Ввода 1 и Ввода 2
Контроль наличия, чередования, обрыва фаз для Ввода 1 и Ввода 2
Установка времени включения, отключения
Нагрузочная способность контактов управления — 16А/АС250V
Реле аварийной сигнализации
Возможность дистанционной блокировки кнопок лицевой панели
Гальваническая развязка вводов
Свернуть описание
Вес товара: 740 г
Габариты (ДхШхВ): 48×144×144 мм

Модуль автоматического ввода резерва МАВР-3-11М представляет собой устройство управления, предназначенное для автоматического переключения на резервную линию при неисправности или отключении рабочей линии. Устройство предназначено для работы в составе шкафов (блоков) управления автоматическим включением резервного питания в системах бесперебойного электроснабжения 3-х фазных электроприёмников I и II категории подключения согласно требованиям ПУЭ.

НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ
Модуль предназначен для управления автоматическим переключением нагрузки от одного источника питания на другой и обратно в автоматическом режиме работы при недопустимых отклонениях напряжения или аварии на рабочем вводе (снижение/превышение установленных порогов напряжения, изменения порядка чередования фаз, обрывах одной или нескольких фаз).

КОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ
Модуль предназначен для щитового монтажа. Материал корпуса — пластик АБС. Монтаж производится в установочное отверстие габаритными размерами 137×137мм. Для фиксации используются два кронштейна, входящие в комплект поставки.
На лицевой панели размещена мнемоническая схема, светодиодные индикаторы фазовых напряжений «L1», «L2», «L3», индикаторы превышения пороговых значений напряжения «U», индикатор готовности ввода «ГОТОВ», индикаторы состояния коммутационных механизмов «ОТКЛ», «УДАЛЕН», индикатор «АВАРИЯ», индикатор автоматического режима «АВТО», кнопки управления коммутационными механизмами «ВВОД1» и «ВВОД2», кнопка сброса «СТОП», кнопка включения автоматического режима...

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 4 апреля · Россия · Московская обл
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        ПРОДАМ: Реле ограничения мощности однофазный ОМ-16 и  трехфазный ОМ-400 (нм)
      

      Ограничитель мощности ОМ предназначен для контроля напряжения и потребляемой мощности в однофазной сети и отключения нагрузки в случае выхода токов и напряжения за установленные пороговые значения или превышения потребления электроэнергии свыше установленного значения.

Изготавливаем ограничители мощности двух типов:
однофазный ОМ-16;
трехфазный ОМ-400.

Конструкция системы

– Ограничитель мощности ОМ выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.
– На передней панели блока находятся ручки подстроечных резисторов, ручка переключателя ограничителя мощности и индикаторы «СЕТЬ» и «АВАРИЯ».
– В нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения блока к сети и нагрузке.

Надеемся, что эта информация будет Вам полезна и поможет определиться с выбором!
За дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам!
С уважением, Электроэнергетика.

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 4 апреля
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        ПРОДАМ: РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РН-111М
      

      Реле напряжения РН-111М предназначено для отключения бытовой и промышленной 
1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц любой мощности при недопустимых колебаниях напряжения в сети с по-следующим автоматическим включением после восстановления параметров сети: 
•	при мощности нагрузки до 3,5 кВт (до 16 А) отключение производится непосредственно выходными контактами реле, включенными в разрыв питания нагрузки;
•	при мощности, превышающей 3,5 кВт (16 А) отключение производится магнитным пускателем (МП) соответствующей мощности (МП в комплект не входит), в разрыв питания катушки которого  включены выходные контакты реле. 
РН-111М может работать в четырех независимых режимах:
-реле напряжения;
-реле минимального напряжения;
-реле максимального напряжения;
-реле времени с задержкой на включение.
РН-111М индицирует действующее значение входного напряжения и состояние выходного реле (вклю-чено/выключено).
1.2. Используемые термины и сокращения
Термин нормальное напряжение означает, что входное напряжение соответствует всем установлен-ным пользователем параметрам.
Сокращение АПВ - автоматическое повторное включение.

      Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · 5 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
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        ПРОДАМ: Модуль управления АВР МАВР-4-11М НОВИНКА!
      

      Новинка!

Внутреннее формирование оперативного напряжения питания
Установка порогов Uмин и Uмакс раздельно для Ввода 1 и Ввода 2
Контроль наличия, чередования, обрыва фаз для Ввода 1 и Ввода 2
Установка времени включения, отключения
Нагрузочная способность контактов управления — 16А/АС250V
Реле аварийной сигнализации
Возможность дистанционной блокировки кнопок лицевой панели.

Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить оптом и в розницу.

Наша компания осуществляет доставку по Москве и всей России в кратчайшие сроки транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК) и почтой России.

Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк, Бердск, Березники, Березовский, Бийск, Благовещенск, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Брянск, Бузулук, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воркута, Воронеж, Воскресенск, Всеволожск, Выборг, Гайдук, Глазов, Грозный, Дзержинск, Димитровград, Дмитров, Домодедово, Ейск, Екатеринбург, Забайкальск, Зеленоград, Златоуст, Зубчаниновка, Иваново, Игнатово, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Каменск-Уральский, Каменск-Шахтинский, Камышин, Качканар, Кемерово, Керчь, Киров, Кирово-Чепецк, Клин, Клинцы, Ковров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Королев, Кострома, Котельники, Котлас, Красногорск, Краснодар, Краснокамск, Красноярск, Кузнецк, Курган, Курск, Ленинск-Кузнецкий, Ливны, Липецк, Люберцы, Магнитогорск, Майкоп, Махачкала, Миасс, Москва, Мурманск, Муром, Набережные Челны, Нальчик, Находка, Нефтекамск, Нижневартовск, Нижнее Елькино, Нижнекамск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новогорелово, Новокузнецк,...

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Вчера · Россия · Московская обл

    

      [image: Модуль управления АВР МАВР-4-11М НОВИНКА!]
    





    




  
    

    
  




    
      
        
          
            Информация

            	Пользовательское соглашение
	Политика конфиденциальности
	Справка
	Калькуляторы
	Должники
	Рейтинг пользователей


          

          
            Администрация портала

            	Контакты редакции
	О компании
	Служба поддержки
	Наши партнёры
	Карта сайта


          

          
            Реклама на портале

            	Баннерная (медийная) реклама
	Размещение в каталоге компаний
	Публикации
	Готовые медиапланы


          

          
            Журнал «Электротехнический рынок»

            	О журнале
	Сотрудничество
	Рекламодателю
	Аудитория


          

        

        
          
            
              12+. Сетевое издание «Elec.ru». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
              информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР).
              Свидетельство о регистрации серия Эл №ФС77-74766.
              Учредитель ООО «Элек.ру». Главный редактор Полосков Сергей Иванович.
              Контакты редакции: info@elec.ru, +7 (495) 587-40-90.
            

            © «ELEC», © «ELEC.RU» — Зарегистрированные товарные знаки.

            
              Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе,
              стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой,
              определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. © ООО «Элек.ру» 2001 — 2024 гг.
            

          

        
        
          [image: Рейтинг@Mail.ru]

          
            [image: ]

            
          

          [image: Top.Elec.Ru - Рейтинг и каталог электротехнических ресурсов]

          [image: Индекс качества сайта]

        
      

    
    
  
    
      	Главная
	Новости
	Компании
	Бренды
	Объявления
	Маркет
	Закупки
	Публикации
	Библиотека
	Обучение
	Мероприятия
	Персоны
	Видео
	Форум
	Должники
	Калькуляторы
	Умный cвет


                
            
            Войти
            Регистрация
          
      

      	Услуги портала
	Журнал
	Служба поддержки
	О компании
	Пользовательское соглашение
	Политика конфиденциальности


      	
	
	
	


    

    
      
        
                    

        

      

    

  












  [image: ]
  [image: ]


