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        ПРОДАМ: Низкотемпературный, безгалогеновый, износостойкий кабель UNIPUR (HELUKABEL) с разметкой метража
      

      Эти прочные, гибкие кабели используются для электрических устройств, таких как сверлильные станки, ручные циркулярные пилы, садовая техника, а также переносных двигателей и механизмов в сельском хозяйстве, на стройплощадках, для домашнего инвентаря, на верфях и в установках глубокого охлаждения.
Превосходные механические свойства, например, высокая прочность на сжатие, большая устойчивость к истиранию и износу.
Все кабели UNIPUR (HELUKABEL) из наличия со склада и под заказ из Германии Вы можете приобрести в нашей компании.
Отправки осуществляем любой транспортной компанией в любой регион Российской Федерации.
Оптовикам предоставляем существенные скидки от прайс-листа производителя и индивидуальные схемы оплаты продукции.
А новых клиентов порадуем беспрецедентной акцией - дополнительной скидкой в 5 % на первый заказ!
Ждем Вас на нашем сайте кабельплюс.рф

      Гиндус Ирина · КАБЕЛЬПЛЮС · 27 марта · Россия · Самарская обл
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        ПРОДАМ: Автоматы для дачников и садоводов.
      

      Автоматы АП 50Б 3МТ 4А - 10А для дачников и садоводов. Пусть громоздкий и большой но надежный и простой .Для насосов , беседок , времянок , бань , освещения и т.д. , Автоматические выключатели серии АП предназначены для защиты электрических установок, в том числе асинхронных электродвигателей, от перегрузок и коротких замыканий, а также для нечастых (до 6 в час) включений и отключений электрических цепей или пусков и остановок электродвигателей.
 
Автоматические выключатели АП рассчитаны для работы в следующих условиях:
при температуре окружающей среды от -40° (без выпадения росы и инея) до +40°;
при относительной влажности окружающего воздуха не более 90% (температура 20°) и не более 30% (температура +40°);
при высоте над уровнем моря до 1000 м;
при вибрации мест крепления автомата частотой до 25 Гц при ускорении не более 0,7.
 
Автоматы этой серии не рассчитаны для работы в следующих условиях: во взрывоопасной среде, в среде, содержащей активные газы и пары, разрушающие металл и изоляцию, в среде, насыщенной токопроводящей пылью и в местах, не защищенных от брызг воды, солнечных лучен и лучистой энергии отопительных приборов. 
 
 
 Автоматические выключатели АП-50
 
Автоматические выключатели АП-50 изготавливают:
 
двухполюсные на поминальное напряжение переменного тока до 500 В при частоте 50 и 60 Гц и постоянного тока до 220 В и трехполюсные — на номинальное напряжение переменного тока до 500 В;
на номинальные токи фазных расцепителей максимального тока: 1,6; 2,5; 4; 6.4; 10; 16; 25; 40; 50 А; 63А.
 
по наличию фазных расцепителей максимального тока:
с тепловыми и электромагнитными расцепителями, только с тепловыми расцепителями, только с электромагнитными расцепителями, без расцепителей - неавтоматические выключатели на номинальный ток 50 А;
с токами отсечки электромагнитных расцепителей- 3,5 Iн, 8 Iн, 11 Iн.
 
по наличию расцепителя максимального тока в нулевом проводе: без расцепителя — к нулевом проводе, с расцепителем в нулевом проводе. Автоматы с...

      Отдел продаж · Электроконтакт · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
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        УСЛУГИ: Испытания средств защиты
      

      Для безопасной работы в электроустановках необходимо пользоваться специализированными средствами защиты. Для каждого средства защиты имеется свой поверочный срок, по прошествии которого необходимо проверять защитные свойства изделия.

Электротехническая лаборатория «Лидер» проводит испытания средств защиты, используемых в электроустановках. По результатам проведенных испытаний выдается стандартизированный протокол о соответствии средств защиты.

При работе в электроустановках используются:
— средства защиты от поражения электрическим током (электрозащитные средства);
— средства защиты от электрических полей;
— средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с государственным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, одежда специальная защитная).

Виды некоторых испытаний средств защиты:
— испытания перчаток диэлектрических;
— испытания галош диэлектрических;
— испытания бот диэлектрических;
— испытания указателей напряжения;
— испытания штанг изолирующих;
— испытания электроизмерительных клещей.
г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, д. 18, +7 908 572-68-13

      Денишев Марат · ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЛИДЕР · 28 марта · Россия · Челябинская обл
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        ПРОДАМ: Силовые разъемы из каучука HLT Electric
      

      Назначение – Предназначены для подключения электрооборудования и электроинструмента в сложных эксплуатационных условиях как внутри помещений, так и на открытом воздухе.

Область применения – Применяются в производстве, строительстве и машиностроении, а также в быту, например, при подключении бытового электроинструмента на садовых и приусадебных участках.

Материалы：

– Материал корпуса: каучук;
– Материал контактной группы: латунь.
– Обращаем внимание: в наших изделиях мы используем только полнотелые латунные элементы.

Преимущества：

– Использование полнотелых латунных элементов препятствует перегреву изделия, обеспечивает долгий срок службы;
– Каучуковый корпус изделия обладает высокой ударопрочностью и износостойкостью;
– Длительная стойкость к температурным колебаниям: корпус изделия не деформируется при очень низких/высоких температурах;
– Возможность эксплуатации в условиях повышенной влажности и запыленности (IP 44);
– Плотноприлегающая крышка защищает изделие от попадания влаги и пыли;
– Наличие на корпусе ребер препятствует соскальзыванию рук при разъединении розетки и вилки;
– Наличие герметичного резинового сальника для ввода проводов различного сечения

      Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · Вчера · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: Мехaнизм МЭО-1600/25-0, 25-92К
      

      Механизмы МЭО-1600
Состав механизма:

электродвигатель АИР-56В4 
тормоз механический 
редуктор 
ручной привод 
блок сигнализации положения реостатный БСПР, 
или индуктивный БСПИ, или токовый БСПТ 
рычаг 
Управление: контактное или бесконтактное.
Тип управляющего устройства при бесконтактном управлении: 
пускатель ПБР-3А или усилитель ФЦ-0610.
 
Основные параметры
Условное обозначение механизмов и их исполнение Потребляемая мощность Тип двигателя и управляющего устройства Габаритные размеры, мм Масса, кг 
МЭО-1600/25-0,25 490Вт АИР-56В4
пбр-3а или фц-0610 500*445*468 135 
МЭО-1600/63-0,63 
МЭО-1600/63-0,25 250Вт АИР-56А4
пбр-3а или фц-0610 500*445*468 135 
МЭО-1600/160-0,63 
МЭО-1600/10-0,25-08К 490   495x445x468 160 
МЭО-1600/25-0,63-08К   
МЭО-1600/25-0,25-08К   
МЭО-1600/63-0,63-08К   
МЭО-1600/63-0,25-08К   
МЭО-1600/160-0,63-08К

      Петрова Ольга · ООО "Энергия-Ч" · 18 марта · Россия · Чувашская республика - Чувашия
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