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Объявления по теме

  
    
      
        ПРОДАМ: Гибридные трехфазные стабилизаторы напряжения CНВТ ЭНЕРГИЯ
      

      Стабилизатор Напряжения Высокой Точности СНВТ ЭНЕРГИЯ HYBRID предназначен для стабилизации переменного напряжения в сети электроснабжения для потребителей общепромышленного, бытового и аналогичного назначения. Изделие относится к классу автотрансформаторных стабилизаторов со смешанным релейно-сервоприводным регулированием с помощью электромеханических реле и сервомотора. Изделие соответствует требованиям российских и международных стандартов. Технические условия и нормативная база на изделие устанавливаются стандартом предприятия SCT/008-2009.

Диапазон входного напряжения определяется с учетом зависимости выходного напряжения от входного в соответствии с требованиями пользователя к величине выходного напряжения. Общая полная мощность подключаемых к выходной цепи стабилизатора потребителей электроэнергии определяется с учетом зависимости максимальной полной выходной мощности от входного напряжения. Динамика и амплитуда флуктуаций входного напряжения электросети во времени должны соответствовать величине скорости регулирования выходного напряжения стабилизатора.

Преимущества:

— Диапазон регулировки: по точности 105-265В, по защите 100-280В.
— Усиленная конструкция щеточного узла.
— Увеличенная скорость стабилизации.
— Плавность работы.
— Низкий уровень шума.
— Совместимость с любыми типами лампочек.
— Высокая пожароустойчивость.
— Широкий модельный ряд.
— Высокий КПД – не менее 98%.
— Система аварийного отключения.
— Функция термозащиты.
— Высокое качество сборки.
— Условия эксплуатации

Внимание! Подключение изделия может производиться только квалифицированным персоналом, имеющим допуск на работу с электрическим оборудованием до 1000 В.

Подключение алюминиевых проводников производится только с использованием специальных кабельных наконечников или после нанесения на предварительно зачищенный от оксидной пленки проводник проводящей противокоррозионной смазки типа «СУПЕРКОНТ» или аналогичной.

Внимание! Использование стабилизатора в производственных средах с...

      Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 8 апреля · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: Гибридные однофазные стабилизаторы напряжения CНВТ (сервопривод + реле)
      

      Стабилизатор Напряжения Высокой Точности СНВТ ЭНЕРГИЯ HYBRID предназначен для стабилизации переменного напряжения в сети электроснабжения для потребителей общепромышленного, бытового и аналогичного назначения. Изделие относится к классу автотрансформаторных стабилизаторов со смешанным релейно-сервоприводным регулированием с помощью электромеханических реле и сервомотора. Изделие соответствует требованиям российских и международных стандартов. Технические условия и нормативная база на изделие устанавливаются стандартом предприятия SCT/008-2009.

Диапазон входного напряжения определяется с учетом зависимости выходного напряжения от входного в соответствии с требованиями пользователя к величине выходного напряжения. Общая полная мощность подключаемых к выходной цепи стабилизатора потребителей электроэнергии определяется с учетом зависимости максимальной полной выходной мощности от входного напряжения. Динамика и амплитуда флуктуаций входного напряжения электросети во времени должны соответствовать величине скорости регулирования выходного напряжения стабилизатора.

Внимание! Подключение изделия может производиться только квалифицированным персоналом, имеющим допуск на работу с электрическим оборудованием до 1000 В.

Подключение алюминиевых проводников производится только с использованием специальных кабельных наконечников или после нанесения на предварительно зачищенный от оксидной пленки проводник проводящей противокоррозионной смазки типа «СУПЕРКОНТ» или аналогичной.

Внимание! Использование стабилизатора в производственных средах с повышенной опасностью категорически запрещено.

Преимущества:

— Диапазон регулировки: по точности 105-265В, по защите 100-280В.
— Усиленная конструкция щеточного узла.
— Увеличенная скорость стабилизации.
— Плавность работы.
— Низкий уровень шума.
— Совместимость с любыми типами лампочек.
— Высокая пожароустойчивость.
— Широкий модельный ряд.
— Высокий КПД — не менее 98%.
— Система аварийного отключения.
— Функция термозащиты.
—...

      Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 8 апреля · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения Энергия АСН
      

      Предлагаем Вашему вниманию стабилизаторы напряжения Энергия АСН.

Релейный однофазный стабилизатор напряжения переменного тока предназначен для стабилизации переменного напряжения в сети электроснабжения для потребителей бытового и аналогичного назначения. Изделие относится к классу автотрансформаторных стабилизаторов со ступенчатым регулированием напряжения путем переключения отводов силового автотрансформатора с помощью электромеханических силовых реле, таким образом стабилизаторы Энергия АСН регулируют напряжение по релейному принципу.

Он обладает такими несомненными достоинствами как компактность и расширенный модельный ряд. Стабилизатор оснащен микропроцессором, обеспечивающим скорость переключения реле в 2–4 раза быстрее других стабилизаторов релейного типа. Блок самотестирования и интеллектуальная программируемая защита значительно повышают надёжность и продлевают срок службы стабилизатора. Мощность стабилизаторов ЭНЕРГИЯ АСН достигает 20 кВа, при этом даже модели большой мощности легко размещаются на небольшом пространстве. Выходное напряжение стабилизатора автоматически поддерживается в диапазоне величин от 207В до 233В, что соответствует требованиям на предельно допустимые значения отклонения напряжения электропитания по ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения».

Внимание!

Подключение изделия может производиться только квалифицированным персоналом, имеющим третью группу электробезопасности с допуском до 1000В. Подключение алюминиевых проводников производится только с использованием специальных кабельных наконечников или после нанесения на предварительно зачищенный проводник специальной электропроводной противокоррозионной смазки. С периодичностью 6-8 недель после установки производить проверку надежности затягивания и дополнительное протягивание, при необходимости, всех электрических резьбовых зажимов внешних подключений.

Комплексные техническое обслуживание и ремонт должны производиться квалифицированным...

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 5 апреля · Россия · Московская обл
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        ПРОДАМ: Релейные однофазные стабилизаторы напряжения АСН ЭНЕРГИЯ
      

      Релейный однофазный стабилизатор напряжения переменного тока предназначен для стабилизации переменного напряжения в сети электроснабжения для потребителей бытового и аналогичного назначения. Изделие относится к классу автотрансформаторных стабилизаторов со ступенчатым регулированием напряжения путем переключения отводов силового автотрансформатора с помощью электромеханических силовых реле, таким образом стабилизаторы Энергия АСН регулируют напряжение по релейному принципу.

Он обладает такими несомненными достоинствами как компактность и расширенный модельный ряд. Стабилизатор оснащен микропроцессором, обеспечивающим скорость переключения реле в 2–4 раза быстрее других стабилизаторов релейного типа. Блок самотестирования и интеллектуальная программируемая защита значительно повышают надёжность и продлевают срок службы стабилизатора. Мощность стабилизаторов ЭНЕРГИЯ АСН достигает 20 кВа, при этом даже модели большой мощности легко размещаются на небольшом пространстве. Выходное напряжение стабилизатора автоматически поддерживается в диапазоне величин от 207 В до 233 В, что соответствует требованиям на предельно допустимые значения отклонения напряжения электропитания по ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения».

Внимание!

Подключение изделия может производиться только квалифицированным персоналом, имеющим третью группу электробезопасности с допуском до 1000 В. Подключение алюминиевых проводников производится только с использованием специальных кабельных наконечников или после нанесения на предварительно зачищенный проводник специальной электропроводной противокоррозионной смазки. С периодичностью 6-8 недель после установки производить проверку надежности затягивания и дополнительное протягивание, при необходимости, всех электрических резьбовых зажимов внешних подключений.

Комплексные техническое обслуживание и ремонт должны производиться квалифицированным персоналом на специализированных предприятиях. Установка и...

      Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 8 апреля · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения Энергия АСН — релейные однофазные стабилизаторы напряжения
      

      Релейный однофазный стабилизатор напряжения переменного тока предназначен для стабилизации переменного напряжения в сети электроснабжения для потребителей бытового и аналогичного назначения. Изделие относится к классу автотрансформаторных стабилизаторов со ступенчатым регулированием напряжения путем переключения отводов силового автотрансформатора с помощью электромеханических силовых реле, таким образом стабилизаторы Энергия АСН регулируют напряжение по релейному принципу.

Он обладает такими несомненными достоинствами как компактность и расширенный модельный ряд. Стабилизатор оснащен микропроцессором, обеспечивающим скорость переключения реле в 2–4 раза быстрее других стабилизаторов релейного типа. Блок самотестирования и интеллектуальная программируемая защита значительно повышают надёжность и продлевают срок службы стабилизатора. Мощность стабилизаторов ЭНЕРГИЯ АСН достигает 20 кВа, при этом даже модели большой мощности легко размещаются на небольшом пространстве. Выходное напряжение стабилизатора автоматически поддерживается в диапазоне величин от 207В до 233В, что соответствует требованиям на предельно допустимые значения отклонения напряжения электропитания по ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения».

Внимание!

Подключение изделия может производиться только квалифицированным персоналом, имеющим третью группу электробезопасности с допуском до 1000В. Подключение алюминиевых проводников производится только с использованием специальных кабельных наконечников или после нанесения на предварительно зачищенный проводник специальной электропроводной противокоррозионной смазки. С периодичностью 6-8 недель после установки производить проверку надежности затягивания и дополнительное протягивание, при необходимости, всех электрических резьбовых зажимов внешних подключений.

Комплексные техническое обслуживание и ремонт должны производиться квалифицированным персоналом на специализированных предприятиях. Установка...

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 5 апреля · Россия · Московская обл

    

      [image: Стабилизаторы напряжения Энергия АСН — релейные однофазные стабилизаторы напряжения]
    





    




  
    

    
  




    
      
        
          
            Информация

            	Пользовательское соглашение
	Политика конфиденциальности
	Справка
	Калькуляторы
	Должники
	Рейтинг пользователей


          

          
            Администрация портала

            	Контакты редакции
	О компании
	Служба поддержки
	Наши партнёры
	Карта сайта


          

          
            Реклама на портале

            	Баннерная (медийная) реклама
	Размещение в каталоге компаний
	Публикации
	Готовые медиапланы


          

          
            Журнал «Электротехнический рынок»

            	О журнале
	Сотрудничество
	Рекламодателю
	Аудитория


          

        

        
          
            
              12+. Сетевое издание «Elec.ru». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
              информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР).
              Свидетельство о регистрации серия Эл №ФС77-74766.
              Учредитель ООО «Элек.ру». Главный редактор Полосков Сергей Иванович.
              Контакты редакции: info@elec.ru, +7 (495) 587-40-90.
            

            © «ELEC», © «ELEC.RU» — Зарегистрированные товарные знаки.

            
              Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе,
              стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой,
              определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. © ООО «Элек.ру» 2001 — 2024 гг.
            

          

        
        
          [image: Рейтинг@Mail.ru]

          
            [image: ]

            
          

          [image: Top.Elec.Ru - Рейтинг и каталог электротехнических ресурсов]

          [image: Индекс качества сайта]

        
      

    
    
  
    
      	Главная
	Новости
	Компании
	Бренды
	Объявления
	Маркет
	Закупки
	Публикации
	Библиотека
	Обучение
	Мероприятия
	Персоны
	Видео
	Форум
	Должники
	Калькуляторы
	Умный cвет


                
            
            Войти
            Регистрация
          
      

      	Услуги портала
	Журнал
	Служба поддержки
	О компании
	Пользовательское соглашение
	Политика конфиденциальности


      	
	
	
	


    

    
      
        
                    

        

      

    

  












  [image: ]
  [image: ]


