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Объявления по теме

  
    
      
        ПРОДАМ: Модуль управления автоматического ввода резерва МУАВР-1 ( на DIN рейку для однофазных и трёхфазных сетей АВР )
      

      Модуль контролирует напряжение на основном и резервном вводах 1-фазной или 3-фазной сетей. Если напряжение в пределах нормы, питание нагрузки осуществляется от ввода с установленным приоритетом (ввод 1).
Подключение нагрузки обеспечивает коммутационное устройство (КМ) электромагнитного типа, контактор или пускатель управляемые модулем. При аварии на основном вводе производится отключение нагрузки от основного ввода и переключение на резервный ввод. При восстановлении питания на основном вводе нагрузка автоматически переключается с резервного ввода на основной (при установленном приоритете линии).

Ввод 1 и Ввод 2 изолированы друг от друга
Работа, как с трёхфазными, так и с однофазными вводами в любых комбинациях
Установка порогов Uмин и Uмакс
Контроль наличия, обрыва, порядка чередования фаз для Ввода 1 и Ввода 2
Установка времени срабатывания от 0,1 до 60 секунд
Нагрузочная способность по выходам К1, К2, Авария — 5А/АС250V
Компактный корпус 35 мм

РАБОТА МОДУЛЯ
Логические входы:
Предназначены для подключения внешних кнопок управления работой МУАВР
Y1 — кн.Ввод1, Y2 — кн.Ввод2, Y3 — кн.Авто, Y4 — кн.Стоп (см. рис. 2 паспорта)
Реакция по всем вводам, кроме Стоп, по фронту (на замыкание входа на А2), на Стоп по уровню.
При поступлении сигнала СТОП, ВВОД1, ВВОД2 время отключения ввода не отрабатывается.
При поступлении сигнала ВВОД1, ВВОД2, АВТО отрабатывается время включения ввода.

Время включения — время, в течение которого напряжение на вводе должно быть в допуске перед тем, как на него будет включена нагрузка. Выбирается исходя из того, что за это время должны прекратиться переходные процессы в нагрузке и не должно происходить включения нагрузки на ввод с нестабильным напряжением.

Время отключения — время, в течение которого ввод, к котому подключена нагрузка, должен находиться не в допуске, чтобы нагрузка была от него отключена. Значение выбирается исходя из чувствительности нагрузки к выходу напряже ния за допустимые пределы, а также минимизации числа...

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 4 апреля · Россия · Московская обл
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        ПРОДАМ: Автоматический ввод резерва АВР-3/3-И.01 с выносным блоком управления и индикации
      

      АВР-3/3-И.01 с выносным блоком управления и индикации — это новая идеология по размещению измерительного модуля непосредственно в силовом шкафу, а управление и индикация выносится на переднюю панель.
АВР-3/3-И.01 предназначен для контроля напряжения по двум независимым трехфазным вводам и резервирования питания трехфазной нагрузки с помощью внешнего исполнительного устройства.
К устройству опционально могут быть подключены, как по отдельности, так и вместе, панель управления АВР-3/3-ПУ и панель индикации АВР-3/3-ПЦИ фазных напряжений.
Панель управления АВР-3/3-ПУ позволяет отслеживать состояние АВР-3/3-И.01, и, переведя устройство в режим ручного управления, включать/отключать исполнительные устройств в ручном режиме.
Панель индикации АВР-3/3-ПЦИ фазных напряжений позволяет отслеживать значения фазных напряжений по двум входам.

Класс защиты — 0, ЭМС по ГОСТ Р 51318.14.1-99.
Климатическое исполнение УХЛ 4.2.
Гарантийный срок — 2 года.

Дополнительную информацию Вы можете получить у наших специалистов.

Обращаем Ваше внимание, что Ваш заказ мы можем отправить Вам почтой России и транспортными компаниями Деловые Линии, СДЭК, так же Вы можете получить заказ у нас на складе в городе Пушкино Московской области.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!

Получить дополнительную информацию и заказать оборудование и Вы можете у наших специалистов.
Вы можете выбрать наиболее удобный вариант получения:
— на складе в г. Пушкино Московской области,
-доставку транспортной компанией Деловые Линии или СДЭК (до терминала в г. Пушкино мы доставляем бесплатно),
— отправка почтой России.

Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк, Бердск, Березники, Березовский, Бийск, Благовещенск, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Брянск, Бузулук, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир,...

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 8 апреля · Россия · Московская обл
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        ПРОДАМ: Модуль автоматического ввода резерва МАВР-3-21М
      

      Внутреннее формирование оперативного напряжения питания
Установка порогов Uмин и Uмакс раздельно для Ввода 1 и Ввода 2
Контроль наличия, чередования, обрыва фаз для Ввода 1 и Ввода 2
Установка времени включения, отключения
Нагрузочная способность контактов управления — 16А/АС250V
Реле аварийной сигнализации
Возможность дистанционной блокировки кнопок лицевой панели
Свернуть описание
Вес товара: 740 г
Габариты (ДхШхВ): 48×144×144 мм

Модуль автоматического ввода резерва МАВР-3-21М представляет собой устройство управления, предназначенное для автоматического переключения на резервную линию при неисправности или отключении рабочей линии. Устройство предназначено для работы в составе шкафов (блоков) управления автоматическим включением резервного питания в системах бесперебойного электроснабжения 3-х фазных электроприёмников I и II категории подключения согласно требованиям ПУЭ.

НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ
Модуль предназначен для управления автоматическим переключением нагрузки от одного источника питания на другой с помощью секционного выключателя и обратно в автоматическом режиме работы при недопустимых отклонениях напряжения или аварии на рабочем вводе (снижение/превышение установленных порогов напряжения, изменения порядка чередования фаз, обрывах одной или нескольких фаз). Модуль обеспечивает управление секционным выключателем, контроль и индикацию состояний коммутационных механизмов и устройств защиты.

КОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ
Модуль предназначен для щитового монтажа. Материал корпуса — пластик АБС. Монтаж производится в установочное отверстие габаритными размерами 137×137мм. Для фиксации используются два кронштейна, входящие в комплект поставки.
На лицевой панели размещена мнемоническая схема, светодиодные индикаторы фазовых напряжений «L1», «L2», «L3», индикаторы превышения пороговых значений напряжения «U», индикатор готовности ввода «ГОТОВ», индикаторы состояния коммутационных механизмов «ОТКЛ», «УДАЛЕН», индикатор «АВАРИЯ», индикатор автоматического режима «АВТО»,...

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 8 апреля · Россия · Московская обл
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        ПРОДАМ: Механические блокировки для автоматических выключателей
      

      В условиях, когда требуется одновременное взаимодействие нескольких выключателей нагрузки (для автоматического переключения на резервное оборудование или переключения между источниками питания) или заблокировать в определенном положении рукоять (при выводе в ремонт), используют механические блокировки для автоматических выключателей. Несанкционированные включения предотвращаются специальными блокирующими замками на рычагах управления, которых может быть установлено до трех штук.
Блокировки для взаимодействия между выключателями существуют двух видов: жесткие (устанавливается металлическая планка на механизмы привода включения двух выключателей) и тросовые (стальной трос через специальную вставку обеспечивает взаимное переключение двух и более устройств). Последние имеют большее распространение т.к. не имеют требований к компоновке устройств в распределительном шкафу в отличие от жестких.

Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России.

Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание.

Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT.

Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов  - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и...

      Отдел продаж · Элснаб · 9 апреля · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: Блок ручного управления БРУ-32М
      

      Применяется для работы в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП) и предназначены для переключения цепей управления исполнительных устройств, индикации положения цепей управления, а также, индикации положения выходного органа исполнительного устройства с помощью унифицированного токового сигнала.
Блоки устанавливаются как непосредственно около исполнительного устройства (например, невдалеке от электрического исполнительного механизма), так и на центральном пульте управления. Они являются связующим звеном между автоматическим регулятором технологического процесса и исполнительным устройством. При регламентных работах или при выходе из строя автоматического регулятора блоки позволяют переключиться на ручное управление технологическим процессом.

      Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · 5 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
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