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Объявления по теме

  
    
      
        ПРОДАМ: МП63М Манометры промышленные диаметром Ø 63 мм со склада в Крыму по ценам производителя!
      

      Манометры МП63М являются механическими устройствами для измерения избыточного давления паро- и газообразной среды, а также некристаллизующихся жидкостей. Изделия разработаны с целью применения в промышленности (на химических, нефтеперерабатывающих предприятиях), сферах энергетики, производства и жилищного хозяйства (котельные, водоснабжение, вентиляция, газ). Конструкция данных приборов предполагает ограничение их применения только в системах, заполненных неагрессивными рабочими средами.

Диаметр корпуса: 63 мм
Класс точности: 2,5, по заказу 1,5
Диапазон измерения в зависимости от модификации прибора:
0...0,1/0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 МПа
0... 2,5/ 25,0 МПа - кислород О2
0,4/ 4,0 МПа -ацетилен С2Н2
0... 0,6 МПа - пропан С3Н8
Рабочие нагрузки:
Постоянная нагрузка: 3/4 шкалы
Переменная нагрузка: 2/3 шкалы
Кратковременная нагрузка: 100% шкалы
Исполнение корпус-штуцер: радиальное, торцевое
Штуцер: латунь, М12х1,5 (по умолчанию), G1/4 - SW12 - 12
Измерительный элемент: медный сплав, < 6,0 МПа - пружина Бурдона, > 6,0 МПа - многовитковая пружина
Механизм: латунь
Циферблат: алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная
Корпус: сталь, окрашенная в чёрный цвет
Стекло: техническое
Обечайка: сталь, окрашенная в чёрный цвет
Степень защиты: IP40
Климатическое исполнение: У2 по ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды: -50... +60 °С
Температура измеряемой среды: до +60 °С
Виброзащищённость: группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008
Средний срок службы: 10 лет, межповерочный интервал 2 года
Масса: 0,09 кг

Для Вашего удобства - наш офис расположен в центре Симферополя, собственный склад продукции находится непосредственно в Крыму, кратчайшие сроки поставки недостающего товара из Москвы. Доставка оборудования НПО «Юмас» осуществляется транспортными компаниями в любой населенный пункт на территории Крыма: Симферополь, Севастополь, Ялта, Керчь, Евпатория, Феодосия, Джанкой и т.д.

      Новоселов Андрей · Амитрон-ЭК · 3 апреля · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: ВП40НЛ Вакуумметры гидравлические, виброустойчивые (жидконаполненные), диаметром Ø 40 мм со склада в Крыму
      

      Вакуумметры ВП40НЛ относятся к механическим измерительным приборам, предназначенным для измерения вакуумного давления в жидких и газообразных средах. Приборы разработаны с целью применения в промышленности (на химических, нефтеперерабатывающих предприятиях), сферах энергетики, производства и жилищного хозяйства (котельные, водоснабжение, вентиляция, газ). Жидконаполненные измерители обладают повышенной устойчивостью к пульсации и вибрации.

Диаметр корпуса: 40 мм
Класс точности: 2,5 (по заказу 1,5)
Диапазон измерения: -0,1…0 МПа
Рабочие нагрузки:
Постоянная нагрузка: 3/4 шкалы
Переменная нагрузка: 2/3 шкалы
Кратковременная нагрузка: 100% шкалы
Исполнение корпус-штуцер: ВП40 НЛ - радиальное; ВП40 НЛ/Т - торцевое
Штуцер: Ø 40 мм - М10х1,0 (по умолчанию), G1/8 - SW12 - □12
Измерительный элемент: медный сплав, < 6,0 МПа - пружина Бурдона, > 6,0 МПа - многовитковая пружина
Механизм: латунь
Циферблат: алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная
Корпус: сталь нержавеющая
Стекло: пластик
Обечайка: сталь нержавеющая, завальцовка
Степень защиты: IP65
Наполнение: глицерин - Ву, силикон - ВуСл
Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды:
Без наполнения: -50... +60 °С
Наполнение (глицерин): 0... +60 °С
Наполнение (силикон): -60... +60 °С
Температура измеряемой среды: до +120 °С
Виброзащищённость: группа V4 по ГОСТ Р 52931-2008
Средний срок службы: 10 лет, межповерочный интервал 2 года
Масса: 0,05 кг

Опции:

• заводской номер
• технологическая черта

Для Вашего удобства - наш офис расположен в центре Симферополя, собственный склад продукции находится непосредственно в Крыму, кратчайшие сроки поставки недостающего товара из Москвы. Доставка оборудования НПО «Юмас» осуществляется транспортными компаниями в любой населенный пункт на территории Крыма: Симферополь, Севастополь, Ялта, Керчь, Евпатория, Феодосия, Джанкой и т.д.

      Новоселов Андрей · Амитрон-ЭК · 3 апреля · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: МП40НЛН Манометры коррозионностойкие с трубчатой пружиной, диаметром Ø 40, (неразборный корпус), со склада в Крыму
      

      Коррозионностойкие манометры МП40НЛН представляют собой механические измерительные приборы с трубчатой пружиной в неразборном корпусе, используемые для определения избыточного давления в системах с жидкой или газообразной агрессивной средой. За счет возможности гидрозаполнения внутренней полости они могут устанавливаться в местах с сильной вибрацией или пульсацией. Приборы разработаны с целью применения в пищевой промышленности, сферах энергетики, производства и жилищного хозяйства.

Диаметр корпуса: 40 мм
Класс точности: 2,5, по заказу 1,5
Диапазон измерения в зависимости от модификации прибора:
0… 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 МПа
0…6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 МПа
По заказу: кгс/см2, бар
Рабочие нагрузки:
Постоянная нагрузка: 3/4 шкалы
Переменная нагрузка: 2/3 шкалы
Кратковременная нагрузка: 100% шкалы
Исполнение корпус-штуцер: МП40 НЛ - радиальное, МП40 НЛ/Т - торцевое
Штуцер: сталь нержавеющая, М10х1 (по умолчанию для ∅ 40мм), М12х1,5 (по умолчанию для ∅ 50)
G1/4, М10х1,0, G1/8, 1/4NPT, 1/8NPT - SW14 - □14
Измерительный элемент: сталь нержавеющая, < 6,0 МПа - пружина Бурдона, > 6,0 МПа - многовитковая пружина
Механизм: сталь нержавеющая
Циферблат: алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная
Корпус: сталь нержавеющая
Стекло: пластик
Обечайка: сталь нержавеющая, завальцовка
Степень защиты: IP65
Наполнение: глицерин - Ву, силикон - ВуСл
Климатическое исполнение: У2 по ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды:
Без наполнения: -50... +60 °С
Наполнение (глицерин): 0... +60 °С
Наполнение (силикон): -60... +60 °С
Температура измеряемой среды: до +200 °С
Виброзащищённость: группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008
Средний срок службы: 10 лет, межповерочный интервал 2 года
Масса: 0,096 кг

Опции:

• заводской номер
• технологическая черта
• внутренний демпфер (юза)
• кислородное исполнение - О2

Для Вашего удобства - наш офис расположен в центре Симферополя, собственный склад продукции находится непосредственно в Крыму, кратчайшие сроки поставки недостающего товара из...

      Новоселов Андрей · Амитрон-ЭК · 3 апреля · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: МП160Н Манометры образцовые, эталонные (именованная шкала), диаметром Ø 160 мм, со склада в Крыму
      

      Образцовые (эталонные) манометры МП160Н – это особый класс высокоточных манометров, используемых в промышленности для поверки и калибровки приборов общетехнического назначения. Также они применяются как самостоятельные средства измерения в системах с неагрессивной и некристаллизующейся газообразной или жидкой средой. С помощью манометров МП160Н осуществляется измерение избыточного давления.

Диаметр корпуса: 160 мм
Класс точности в зависимости от модификации прибора: 0,4 или 0,25
Диапазон измерения в зависимости от модификации прибора:
0…0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 МПа
0…6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 МПа
По заказу: кгс/см2, бар, атм, мм вод.ст.
Рабочие нагрузки:
Постоянная нагрузка: 3/4 шкалы
Переменная нагрузка: 2/3 шкалы
Кратковременная нагрузка: 100% шкалы
Исполнение корпус-штуцер: радиальное
Штуцер: латунь, М20х1,5 (по умолчанию), G1/2 - SW22 - □22
Измерительный элемент: медный сплав, < 6,0 МПа - пружина Бурдона, > 6,0 МПа - многовитковая пружина
Механизм: латунь
Циферблат: алюминиевый сплав, белый, шкала именованная чёрная с развёрткой на 270 градусов
Корпус: сталь нержавеющая
Стекло: техническое
Обечайка: сталь нержавеющая, байонет (резьба)
Корректор нуля: встроенный в механизм, кл.т. 0,25 - регулировочный винт на циферблате прибора, кл.т. 0,4 - на стрелке прибора
Степень защиты: IP54
Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды: -20... +60 °С
Температура измеряемой среды: до +60 °С
Виброзащищённость: группа L1 по ГОСТ Р 52931-2008
Средний срок службы: 10 лет, межповерочный интервал 2 года
Масса: 1,06 кг

Опции:

• заводской номер (по умолчанию)
• пломбировка корпуса
• зеркальная шкала
• стекло многослойное безопасное (только для Ø 160 мм)
• демпфер • кислородное исполнение - О2

Для Вашего удобства - наш офис расположен в центре Симферополя, собственный склад продукции находится непосредственно в Крыму, кратчайшие сроки поставки недостающего товара из Москвы. Доставка оборудования НПО «Юмас» осуществляется...

      Новоселов Андрей · Амитрон-ЭК · 3 апреля · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: МП250Н Манометры образцовые, эталонные (именованная шкала), диаметром Ø 250 мм, со склада в Крыму
      

      Образцовые (эталонные) манометры МП250Н – это особый класс высокоточных манометров, используемых в промышленности для поверки и калибровки приборов общетехнического назначения. Также они применяются как самостоятельные средства измерения в системах с неагрессивной и некристаллизующейся газообразной или жидкой средой. С помощью манометров МП250Н осуществляется измерение избыточного давления.

Диаметр корпуса: 250 мм
Класс точности в зависимости от модификации прибора: 0,25 или 0,15 (условная шкала, 400 делений)
Диапазон измерения в зависимости от модификации прибора:
0…0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 МПа
0…6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 МПа
По заказу: кгс/см2, бар, атм, мм вод.ст.
Рабочие нагрузки:
Постоянная нагрузка: 3/4 шкалы
Переменная нагрузка: 2/3 шкалы
Кратковременная нагрузка: 100% шкалы
Исполнение корпус-штуцер: радиальное
Штуцер: латунь, М20х1,5 (по умолчанию), G1/2 - SW22 - □22
Измерительный элемент: медный сплав, < 6,0 МПа - пружина Бурдона, > 6,0 МПа - многовитковая пружина
Механизм: латунь
Циферблат: алюминиевый сплав, белый, шкала именованная чёрная с развёрткой на 270 градусов
Корпус: сталь нержавеющая
Стекло: техническое
Обечайка: сталь нержавеющая, байонет (резьба)
Корректор нуля: встроенный в механизм, кл.т. 0,25 и 0,15 - регулировочный винт на циферблате прибора, кл.т. 0,4 на стрелке прибора
Степень защиты: IP54
Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды: -20... +60 °С
Температура измеряемой среды: до +60 °С
Виброзащищённость: группа L1 по ГОСТ Р 52931-2008
Средний срок службы: 10 лет, межповерочный интервал 2 года
Масса: 2,17 кг

Опции:

• заводской номер (по умолчанию)
• пломбировка корпуса
• зеркальная шкала
• демпфер
• кислородное исполнение - О2

Для Вашего удобства - наш офис расположен в центре Симферополя, собственный склад продукции находится непосредственно в Крыму, кратчайшие сроки поставки недостающего товара из Москвы. Доставка оборудования НПО «Юмас» осуществляется транспортными компаниями в...

      Новоселов Андрей · Амитрон-ЭК · 3 апреля · Россия · г Москва
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