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    Приборы для измерения и контроля давления НПО «Юмас»


    
      Приборы для измерения и контроля давления НПО «Юмас» 16 сентября 2022 г. 19:30

Объявление: ПРОДАМ: ВП100НН Вакуумметры коррозионностойкие с трубчатой пружиной из нержавеющей стали, диаметром Ø 100 мм, со склада в Крыму


Скачать документ:  Jumas_Catalog_2018_cw4M.pdf 4.2 MB
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        ПРОДАМ: МВП100НН Мановакуумметры коррозионностойкие с трубчатой пружиной из нержавеющей стали, Ø 100 мм, со склада в Крыму
      

      Мановакуумметр МВП100НН представляет собой измерительный прибор, используемый для измерения избыточного и вакуумного давлений в системах с некристаллизующейся агрессивной жидкой средой или газом. Конструкция данного прибора является виброустойчивой за счет возможности наполнения внутренней полости жидкостью. Это позволяет использовать манометр в энергетических и промышленных установках с повышенной тряской и пульсацией. Приборы разработаны с целью применения в пищевой промышленности, сферах энергетики, производства и жилищного хозяйства.

Диаметр корпуса: 100 мм
Класс точности: 1,0
Диапазон измерения в зависимости от модификации прибора:
-0,1 до 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 МПа
По заказу: кгс/см2, бар
Рабочие нагрузки:
Постоянная нагрузка: 3/4 шкалы
Переменная нагрузка: 2/3 шкалы
Кратковременная нагрузка: 130% шкалы
Исполнение корпус-штуцер:
МВП100 НН - радиальное
МВП100 НН/РФп - радиальное с передним фланцем
МВП100 НН/РФз - радиальное с задним фланцем
МВП100 НН/РСк - радиальное со скобой
МВП100 НН/Тэ - эксцентрично-торцевое
МВП100 НН/ТэФп - эксцентрично-торцевое с передним фланцем
МП100 НН/ТэФз - эксцентрично-торцевое с задним фланцем
МП100 НН/ТэСк - эксцентрично-торцевое со скобой
Штуцер: сталь нержавеющая, (внутренний демпфер (юза))
М20х1,5 (по умолчанию), G1/2, 1/2NPT - SW22 - 22
Измерительный элемент: сталь нержавеющая, < 6,0 МПа - пружина Бурдона, > 6,0 МПа - многовитковая пружина
Механизм: сталь нержавеющая
Циферблат: алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная
Корпус: сталь нержавеющая
Стекло: многослойное безопасное (safety glass)
Обечайка: сталь нержавеющая, байонет (резьба)
Стрелка: с корректором нуля
Степень защиты: IP65
Наполнение: глицерин - Ву, силикон ВуСл
Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды:
Без наполнения: -60... +60 °С
Наполнение (глицерин): 0... +60 °С
Наполнение (силикон): -60... +60 °С
Температура измеряемой среды:
Без наполнения - до +200 °С
С наполнением (глицерин): до +100 °С
С наполнением...

      Новоселов Андрей · Амитрон-ЭК · 3 апреля · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: МП160НН Манометры коррозионностойкие с трубчатой пружиной из нержавеющей стали, диаметром Ø 160 мм, со склада в Крыму
      

      Манометр МП160НН представляет собой измерительный прибор, используемый для измерения избыточного давления в системах с некристаллизующейся агрессивной жидкой средой или газом. Конструкция данного прибора является виброустойчивой за счет возможности наполнения внутренней полости жидкостью. Это позволяет использовать манометр в энергетических и промышленных установках с повышенной тряской и пульсацией. Приборы разработаны с целью применения в пищевой промышленности, сферах энергетики, производства и жилищного хозяйства.

Диаметр корпуса: 160 мм
Класс точности: 1,0
Диапазон измерения в зависимости от модификации прибора:
0… 60 кПа
0… 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 МПа
0…6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 МПа
0…100 МПа
0…160 МПа
0…250 МПа
По заказу: кгс/см2, бар
Рабочие нагрузки:
Постоянная нагрузка: 3/4 шкалы
Переменная нагрузка: 2/3 шкалы
Кратковременная нагрузка: 130% шкалы
Исполнение корпус-штуцер:
МП160 НН - радиальное
МП160 НН/РФп - радиальное с передним фланцем
МП160 НН/РФз - радиальное с задним фланцем
МП160 НН/РСк - радиальное со скобой
МП160 НН/Тэ - эксцентрично-торцевое
МП160 НН/ТэФп - эксцентрично-торцевое с передним фланцем
МП160 НН/ТэФз - эксцентрично-торцевое с задним фланцем
МП160 НН/ТэСк - эксцентрично-торцевое со скобой
Штуцер: сталь нержавеющая, (внутренний демпфер (юза))
М20х1,5 (по умолчанию), G1/2, 1/2NPT - SW22 - 22
Измерительный элемент: сталь нержавеющая, < 6,0 МПа - пружина Бурдона, > 6,0 МПа - многовитковая пружина
Механизм: сталь нержавеющая
Циферблат: алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная
Корпус: сталь нержавеющая
Стекло: многослойное безопасное (safety glass)
Обечайка: сталь нержавеющая, байонет (резьба)
Стрелка: с корректором нуля
Степень защиты: IP65
Наполнение: глицерин - Ву, силикон ВуСл
Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды:
Без наполнения: -60... +60 °С
Наполнение (глицерин): 0... +60 °С
Наполнение (силикон): -60... +60 °С
Температура измеряемой среды:
Без наполнения: до +200 °С
С...

      Новоселов Андрей · Амитрон-ЭК · 3 апреля · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: ВП40НЛ Вакуумметры гидравлические, виброустойчивые (жидконаполненные), диаметром Ø 40 мм со склада в Крыму
      

      Вакуумметры ВП40НЛ относятся к механическим измерительным приборам, предназначенным для измерения вакуумного давления в жидких и газообразных средах. Приборы разработаны с целью применения в промышленности (на химических, нефтеперерабатывающих предприятиях), сферах энергетики, производства и жилищного хозяйства (котельные, водоснабжение, вентиляция, газ). Жидконаполненные измерители обладают повышенной устойчивостью к пульсации и вибрации.

Диаметр корпуса: 40 мм
Класс точности: 2,5 (по заказу 1,5)
Диапазон измерения: -0,1…0 МПа
Рабочие нагрузки:
Постоянная нагрузка: 3/4 шкалы
Переменная нагрузка: 2/3 шкалы
Кратковременная нагрузка: 100% шкалы
Исполнение корпус-штуцер: ВП40 НЛ - радиальное; ВП40 НЛ/Т - торцевое
Штуцер: Ø 40 мм - М10х1,0 (по умолчанию), G1/8 - SW12 - □12
Измерительный элемент: медный сплав, < 6,0 МПа - пружина Бурдона, > 6,0 МПа - многовитковая пружина
Механизм: латунь
Циферблат: алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная
Корпус: сталь нержавеющая
Стекло: пластик
Обечайка: сталь нержавеющая, завальцовка
Степень защиты: IP65
Наполнение: глицерин - Ву, силикон - ВуСл
Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды:
Без наполнения: -50... +60 °С
Наполнение (глицерин): 0... +60 °С
Наполнение (силикон): -60... +60 °С
Температура измеряемой среды: до +120 °С
Виброзащищённость: группа V4 по ГОСТ Р 52931-2008
Средний срок службы: 10 лет, межповерочный интервал 2 года
Масса: 0,05 кг

Опции:

• заводской номер
• технологическая черта

Для Вашего удобства - наш офис расположен в центре Симферополя, собственный склад продукции находится непосредственно в Крыму, кратчайшие сроки поставки недостающего товара из Москвы. Доставка оборудования НПО «Юмас» осуществляется транспортными компаниями в любой населенный пункт на территории Крыма: Симферополь, Севастополь, Ялта, Керчь, Евпатория, Феодосия, Джанкой и т.д.

      Новоселов Андрей · Амитрон-ЭК · 3 апреля · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: U-образные манометры в ассортименте
      

      ООО "ТЭК Автоматика" (861)260-05-89

Мановакуумметр двухтрубный применяется для

измерения избыточного и предельного давления в газовых системах.

Мановакуумметры предназначены для работы в закрытых помещениях при температуре окружающей среды 25 °С. В качестве рабочей жидкости используют дистиллированную воду.
Описание
Мановакуумметр состоит из стеклянной U-образной трубки, закрепленной на металлическом основании с полистирольной шкалой.
Наименование	Диапазон	Цена деления шкалы, Па	H,мм	h, мм
Мановакуумметр двухтрубный	0 - 1 000 Па	-10-	246	230
0 - 2 500 Па	398	383
0 - 3 600 Па	508	490
0 - 5 000 Па	648	633
0 - 6 000 Па	748	733
0 - 10 000 Па	1148	1133
0 - 20 000 Па	2181	2166

      Гурская Елена · ООО "ТЭКА" · 2 апреля · Россия · Краснодарский край
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        ПРОДАМ: Вихреакустический расходомер ЭМИС-ВИХРЬ 200 ППД
      

      Вихреакустический расходомер ЭМИС-ВИХРЬ 200 ППД предназначен для измерения объема и объемного расхода жидкостей в трубопроводах систем ППД (поддержания пластового давления), а также других жидкостей при высоком давлении.

Класс точности: ±1,0; ±1,5; ±3,0

По методу измерения данные преобразователи являются полнопроходными. По способу монтажа на трубопровод преобразователи ППД являются бесфланцевыми и применяются для диаметров условного прохода трубопровода 50, 80, 100 и 150 мм.

Измеряемая среда должна иметь следующие параметры:

— температура от 0ºС до плюс 100ºС
— избыточное давление не более 30 МПа
— содержание механических примесей не более не более 1 г/л
— динамическая вязкость среды не более 7 мПа*с
— измеряемая среда по своим свойствам не должна вызывать коррозии у материала проточной части преобразователя расхода

Преобразователи расхода могут использоваться в составе автоматических систем управления и контроля, локальных схемах автоматизации с использованием частотно-импульсного сигнала, токового сигнала и цифрового сигнала ModBus (RS485) и HART.

Особенности и преимущества вихреакустического расходомера ЭМИС-ВИХРЬ 200 ППД:

— Устойчивость к воздействию вибрации трубопровода
— Компенсация снижения чувствительности датчиков в течение всего срока эксплуатации
— Взаимозаменяемость с другими расходомерами систем ППД
— Исполнение расходомера с сужением проточной части
— Не требует периодического технического обслуживания

В базовой версии электронный блок поставляется с частотно/импульсным выходом и цифровым выходным сигналом Modbus с интерфейсом RS-485. Однако, по желанию заказчика, приборы могут быть изготовлены с четырехстрочным OLED-индикатором, аналоговым выходным сигналом и цифровым протоколом HART.

Взрывозащищенное исполнение и широкий температурный диапазон (от -60 до +70 ºC) позволяют эксплуатировать расходомер в экстремальных условиях.

      Отдел Продаж · ЭМИС · Вчера · Россия · Челябинская обл
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