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        ПРОДАМ: ЭКМ160Эк Электроконтактные промышленные манометры с магнитомеханическими контактами со склада в Крыму
      

      Электроконтактные манометры ЭКМ160Эк предназначены для измерения избыточного давления неагрессивных некристаллизующихся сред (жидкостей, газа, пара), а также замыкания и размыкания электрических цепей при достижении заданного предела давления. Приборы разработаны с целью применения в промышленности, сферах энергетики, производства и жилищного хозяйства.

Диаметр корпуса: 160 мм
Класс точности: 1,5
Вариация срабатывания: 4-6
Диапазон измерения в зависимости от модификации прибора:
0…0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 МПа
0…6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 МПа
Рабочие нагрузки:
Постоянная нагрузка: 3/4 шкалы
Переменная нагрузка: 2/3 шкалы
Кратковременная нагрузка: 100% шкалы
Исполнение корпус-штуцер: радиальное
Штуцер латунь, М20х1,5 (по умолчанию), G1/2 - SW22 - 22
Электрическая схема: III, IV, V (по умолчанию), VI по ГОСТ 2405-88
Измерительный элемент: медный сплав, < 6,0 МПа - пружина Бурдона, > 6,0 МПа - многовитковая пружина
Механизм: латунь
Циферблат: алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная
Корпус: сталь, окрашенная в чёрный цвет
Стекло: пластик
Обечайка: сталь, окрашенная в чёрный цвет крепление винтами
Степень защиты: IP40
Климатическое исполнение: У2 по ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды: -50... +60 °С
Температура измеряемой среды: до +150 °С
Виброзащищённость: группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008
Средний срок службы: 10 лет, межповерочный интервал 2 года
Масса: 0,95 кг

Опции:

• заводской номер
• пломбировка корпуса
• технологическая черта
• специальная шкала
• внутренний демпфер

Для Вашего удобства - наш офис расположен в центре Симферополя, собственный склад продукции находится непосредственно в Крыму, кратчайшие сроки поставки недостающего товара из Москвы. Доставка оборудования НПО «Юмас» осуществляется транспортными компаниями в любой населенный пункт на территории Крыма: Симферополь, Севастополь, Ялта, Керчь, Евпатория, Феодосия, Джанкой и т.д.

Контакты представительства в Республике Крым.
г. Симферополь,
ул. А. Невского (Р. Люксембург), д. 30, оф. 32

      Новоселов Андрей · Амитрон-ЭК · 3 апреля · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: УЭРВ-1М-50 Устройство электроисполнительное регулирующее взрывозащищенное
      

      14000р. Устройство электроисполнительное регулирующее взрывозащищенное УЭРВ предназначено для поддержания на заданном уровне параметров (давления, расхода, температуры, уровня раздела фаз и др.) различных технологических процессов на установках подготовки нефти, сборных пунктах, товарных парках, объектах внутри промыслового транспорта нефти и газа, насосных станциях.
Состав изделия:
— регулирующий клапан 25с48нж (Ду 50)
— электрический исполнительный прямоходный механизм:
МЭП-6300/63-25-llВТ4

Производитель Чебоксары
Новый, с хранения, в упаковке, с документами.

      Менеджер Валерий · "Элесан" · 29 марта · Россия · Пермский край
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        ПРОДАМ: Вихревые расходомеры "ЭМИС-ВИХРЬ 200", "ЭМИС-ВИХРЬ 205"
      

      Вихревые счетчики применяют для измерения текущего расхода газа, пара, жидкостей:

— водорода, кислорода, перегретого, насыщенного пара, углекислого и сжатого газов

— неэлектропроводных, загрязненных, взрывоопасных, агрессивных жидкостей (вязкостью до 7 мПа*с),

— воды и теплоносителей в системах ХВС, ГВС,

— отопления в промышленности, коммунальном хозяйстве.

— Чаще всего расходомер применяется для учета расхода нефти с водой и нефтепродуктов невысокой вязкости. Особенно актуален расходомер для учета сточных вод.

— Вихревой преобразователь расхода ЭМИС

— Высокая стабильность работы обеспечивается за счет:

— Сохранения точности измерений при изменении параметров процесса;

— Устойчивости сенсора к гидроударам;

— Отсутствия движущихся частей;

— Стабильной работе при высоких температурах;

— Обеспечения низких потерь давления по сравнению с сужающими устройствами;

— Адаптивной настройки обработки сигнала на базе рядов Фурье, что снижает влияние вибрации на точность измерений;

— Контроля достоверности метрологических характеристик.

Счетчик не требует периодической перекалибровки, а диагностика и замена узлов производится без демонтажа. Доставляют счетчики только после прохождения обязательного пролива на поверочном стенде. Удаленная передача данных, настройка, поверка приборов (через RS-485 на базе протокола Modbus RTU) позволяют снижать расходы на обслуживание. Счетчик имеет широкий динамический диапазон измерений; важным преимуществом является наличие конструктивного исполнения с коническими переходами.

Вихревой расходомер пара, газа, жидкости

Высокая точность измерений позволяет использовать вихревой счетчик газа и пара для коммерческого учета в составе теплосчетчиков и счетчиков пара

— учет насыщенного и перегретого пара

— учет попутного нефтяного газа (ПНГ)

— учет природного газа

При покупке любого прибора мы предоставляем вам поддержку при проектировании, разработке комплексов и измерительных систем, индивидуальном подборе. В зависимости от...

      Отдел Продаж · ЭМИС · 3 апреля · Россия · Челябинская обл
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        ПРОДАМ: Коробки взрывозащищенные КП
      

      Коробки относятся к взрывозащищенному электрооборудованию группы II с уровнем взрывозащиты «повышенная надежность
против взрыва» (2) по ГОСТ Р 51330.0-99 с защитой вида «е» по ГОСТ Р 51330.8-99 и имеют маркировку взрывозащиты 2ExeIIT5.
Сечение подсоединяемых жил – от 0,75 мм2 до 6 мм2, частота сети 50,60 Гц. Степень защиты – IP54.

      Земляных Дмитрий · Уралпром-Еикс · Вчера · Россия · Свердловская обл

    

      [image: Коробки взрывозащищенные КП]
    



  
    
      
        ПРОДАМ: Молниезащитный трос МЗ ТУ 14-173-042-2010 ф 9, 2-11, 0
      

      Грозозащитный (молниезащитный) канат (трос) ТУ 14-173-042-2010 различных диаметров.
Диаметры МЗ 9,2; МЗ 11,0 и МЗ 13,0 мм. Применяется для защиты ЛЭП от ударов молнии.
Резка от 100 п. м. Доставка по России, отправка через транспортные компании.
Кроме того, предлагаем высокопрочный крепеж, проволоку ОК, канаты, сетку металлическую и другие метизы.
http://metizsetka.ru

      Иванов Борис · МетизСетка · 11 марта · Россия · Орловская обл

    

      [image: Молниезащитный трос МЗ ТУ 14-173-042-2010 ф 9, 2-11, 0]
    





    




  
    

    
  




    
      
        
          
            Информация

            	Пользовательское соглашение
	Политика конфиденциальности
	Справка
	Калькуляторы
	Должники
	Рейтинг пользователей


          

          
            Администрация портала

            	Контакты редакции
	О компании
	Служба поддержки
	Наши партнёры
	Карта сайта


          

          
            Реклама на портале

            	Баннерная (медийная) реклама
	Размещение в каталоге компаний
	Публикации
	Готовые медиапланы


          

          
            Журнал «Электротехнический рынок»

            	О журнале
	Сотрудничество
	Рекламодателю
	Аудитория


          

        

        
          
            
              12+. Сетевое издание «Elec.ru». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
              информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР).
              Свидетельство о регистрации серия Эл №ФС77-74766.
              Учредитель ООО «Элек.ру». Главный редактор Полосков Сергей Иванович.
              Контакты редакции: info@elec.ru, +7 (495) 587-40-90.
            

            © «ELEC», © «ELEC.RU» — Зарегистрированные товарные знаки.

            
              Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе,
              стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой,
              определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. © ООО «Элек.ру» 2001 — 2024 гг.
            

          

        
        
          [image: Рейтинг@Mail.ru]

          
            [image: ]

            
          

          [image: Top.Elec.Ru - Рейтинг и каталог электротехнических ресурсов]

          [image: Индекс качества сайта]

        
      

    
    
  
    
      	Главная
	Новости
	Компании
	Бренды
	Объявления
	Маркет
	Закупки
	Публикации
	Библиотека
	Обучение
	Мероприятия
	Персоны
	Видео
	Форум
	Должники
	Калькуляторы
	Умный cвет


                
            
            Войти
            Регистрация
          
      

      	Услуги портала
	Журнал
	Служба поддержки
	О компании
	Пользовательское соглашение
	Политика конфиденциальности


      	
	
	
	


    

    
      
        
                    

        

      

    

  












  [image: ]
  [image: ]


