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        ПРОДАМ: SF-085 Радиочастотный кабель 50 Ом, 20 ГГц, без оболочки, (MHD)
      

      Отдел продаж работает с 09:00 до 18:00 часов.
В зависимости от объема закупки предоставляются скидки.

SF-085 это современный полужесткий кабель с пропаянной оплеткой, который по своим электрическим параметрам практически не отличается от классических кабелей с экраном из медной трубки. Кабель SF-085 гораздо более технологичный, имеет меньший радиус изгиба и значительно большее количество циклов на изгиб, что позволяет использовать его при плотном монтаже в различной ВЧ и СВЧ аппаратуре.

Рабочая частота: 20,0 ГГц
Волновое сопротивление: 50 Ω
Коэффициент затухания: 4,27 дБ/м на частоте 20,0 ГГц
Погонная емкость: 95 пФ/м
Коэффициент укорочения: 1,43
Рабочее напряжение: 1500 Vrms (Max.)
Материал центрального проводника: SPCW (омедненная сталь, покрытая серебром)
Диаметр центрального проводника: 0,53 мм
Центральный проводник число проволок: 1
Материал изолятора: PTFE (политетрафторэтилен)
Диаметр изолятора: 1,65 мм
Материал внешнего экрана: TC (медь, покрытая оловом)
Диаметр внешнего экрана: 2,16 мм
Плотность внешнего экрана: 100%
Эффективность экранирования: < -110 дБ
Оболочка: нет
Минимальный радиус однократного изгиба: 6 мм
Рабочая температура: −40°С … +165°С
Вес: 16 кг/ 1 км

Коэффициент затухания радиочастотного кабеля SF-085 без наружной оболочки:

0,49 дБ/м на 500 МГц
0,72 дБ/м на 1 ГГц
1,64 дБ/м на 5 ГГц
2,62 дБ/м на 10 ГГц
3,45 дБ/м на 18 ГГц
4,27 дБ/м на 20 ГГц

      Отдел продаж СВЧ-соединителей · Амитрон Электроникс · 3 апреля · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: Радиочастотный кабель SF-085 FEP-RED 50 Ом, 9 ГГц, полужесткий, MIL-C-17/133
      

      Отдел продаж работает с 09:00 до 18:00.
В зависимости от объема закупки предоставляются скидки.

Внимание: данный кабель не работает на частотах выше 9 ГГц (неликвидная позиция), точное количество остатка на день продажи уточняйте у менеджеров.

SF-085 FEP это современный полужесткий кабель с пропаянной оплеткой, который по своим электрическим параметрам практически не отличается от классических кабелей с экраном из медной трубки. СВЧ кабель с пропаянной оплеткой SF-085 FEP изготовлен в соответствии со стандартом MIL-C-17/130. Кабель SF-085 FEP гораздо более технологичный, и имеет меньший радиус изгиба и значительно большее количество циклов на изгиб, что позволяет использовать его при плотном монтаже в различной ВЧ и СВЧ аппаратуре.

Рабочая частота: 9,0 ГГц
Волновое сопротивление: 50±2 Ω
Сопротивление проводника: макс. 2,57 Ω/ 30,48 м при 20°C
Сопротивление диэлектрика: мин. 1000 МΩ/км при 20°C
Испытательное напряжение: 5000V в течении 1 мин
Погонная емкость: 104,98 pF/м
Коэффициент затухания: 4,27 дБ/м на частоте 20,0 ГГц
Материал центрального проводника: SPCW (омедненная сталь, покрытая серебром)
Диаметр центрального проводника: 0,511 мм
Число проводников центрального проводника: 1
Материал изолятора: PTFE (политетрафторэтилен)
Диаметр изолятора: 1,68 мм
Материал внешнего экрана: TC (медь, покрытая оловом)
Диаметр внешней оплетки: 2,20 мм
Плотность внешней оплетки: 100%
Оболочка: FEP (фторэтилен-пропилен) красного цвета, диаметром 3,20 мм
Вес: 16 кг/ 1 км

Коэффициент затухания радиочастотного кабеля SF-085 FEP
0,49 db/m на 500 Мhz
0,72 db/m на 1Ghz
1,64 db/m на 5 Ghz
2,62 db/m на 10 Ghz
4,27 db/m на 20 Ghz

      Отдел продаж СВЧ-соединителей · Амитрон Электроникс · 3 апреля · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: Радиочастотный кабель SF-141 FEP-RED, 50 Ом, 12 ГГц, полужесткий, MIL-C-17/130, Амитрон Электроникс
      

      Отдел продаж работает с 09:00 до 18:00.
В зависимости от объема закупки предоставляются скидки.

Внимание: данный кабель не работает на частотах выше 12 ГГц (неликвидная позиция), точное количество остатка уточняйте у менеджеров на день запроса.

SF-141 FEP это современный полужесткий кабель с пропаянной оплеткой, который по своим электрическим параметрам практически не отличается от классических кабелей с экраном из медной трубки. СВЧ кабель с пропаянной оплеткой SF-141 FEP изготовлен в соответствии со стандартом MIL-C-17/130. Кабель SF-141 FEP гораздо более технологичный, и имеет меньший радиус изгиба и значительно большее количество циклов на изгиб, что позволяет использовать его при плотном монтаже в различной ВЧ и СВЧ аппаратуре.

Рабочая частота: 12 ГГц
Волновое сопротивление: 50±2 Ω
Сопротивление проводника: макс. 2,06 Ω/ 30,48 м при 20°C
Сопротивление диэлектрика: мин. 1000 МΩ/км при 20°C
Испытательное напряжение: 5000V в течении 1 мин
Погонная емкость: 98,1 пФ/м
Коэффициент затухания: 2,3 дБ/м на частоте 20,0 ГГц
Материал центрального проводника: SPCW (омедненная сталь, покрытая серебром)
Диаметр центрального проводника: 0,92 мм
Число проводников центрального проводника: 1
Материал изолятора: PTFE (политетрафторэтилен)
Диаметр изолятора: 2,98 мм
Материал внешнего экрана: TC (медь, покрытая оловом)
Диаметр внешней оплетки: 3,58 мм
Плотность внешней оплетки: 100%
Оболочка: FEP (фторэтилен-пропилен) красного цвета, диаметром 4,58 мм
Вес: 45 кг/ 1 км

Коэффициент затухания радиочастотного кабеля SF-141 FEP
0,26 db/m на 500 Мhz
0,39 db/m на 1Ghz
0,69 db/m на 3 Ghz
0,95 db/m на 5 Ghz
1,48 db/m на 10 Ghz
2,30 db/m на 20 Ghz

      Отдел продаж СВЧ-соединителей · Амитрон Электроникс · 3 апреля · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: SF-100 (FEP) Радиочастотный кабель 50 Ом, 18 ГГц, оболочка FEP, (MHD)
      

      Отдел продаж работает с 09:00 до 18:00 часов.
В зависимости от объема закупки предоставляются скидки.

Коаксиальный кабель SF-100 (FEP) является альтернативой отечественному коаксиальному кабелю РК50-2-25/28/29. Конструкция SF-100 (FEP) идентична конструкции кабелей РК50-2-25/28/29, изготовленных по ТУ16-505.806-81, с соблюдением всех геометрических размеров. Применение современных материалов и технологий (замена медной трубки на пропаянную оплетку) позволило создать кабель с возможностью ручной формовки, стабильным КСВН при формовке кабеля и рабочей частотой 18 ГГц. Кабель изготавливается в 2-х вариантах — как с внешней оболочкой FEP, так и без оболочки.

Для кабеля SF-100 (FEP) подходят разъемы как разработки и производства ООО «Амитрон Электроникс» (СК9/SMA-ВКП-2.25-1-197), так и разъемы других производителей, разработанные под кабель РК50-2-25.

Рабочая частота: 18,0 ГГц
Волновое сопротивление: 50 Ω
Рабочее напряжение: 1500 Vrms (Max.)
Коэффициент затухания: 2,82 дБ/м на частоте 18 ГГц
Погонная емкость: 95 пФ/м
Материал центрального проводника: SPC (медь, покрытая серебром)
Диаметр центрального проводника: 0,70 мм
Центральный проводник число проволок: 1
Материал изолятора: PTFE (политетрафторэтилен)
Диаметр изолятора: 2,22 мм
Материал внешнего экрана: TC (медь, покрытая оловом)
Диаметр внешнего экрана: 2,86 мм
Плотность внешнего экрана: 100%
Материал оболочки: FEP (фторэтилен-пропилен)
Диаметр оболочки FEP: 3,35 мм
Минимальный радиус однократного изгиба: 8 мм
Рабочая температура: −65°С … +165°С
Вес: 32 кг/ 1 км

Коэффициент затухания радиочастотного кабеля SF-100 (FEP)

0,55 дБ/м на 1 ГГц
0,99 дБ/м на 3 ГГц
1,32 дБ/м на 5 ГГц
1,47 дБ/м на 6 ГГц
2,20 дБ/м на 12 ГГц
2,82 дБ/м на 18 ГГц

      Отдел продаж СВЧ-соединителей · Амитрон Электроникс · 3 апреля · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: Радиочастотный кабель SF-085 FEP-BLACK, 50 Ом, 9 ГГц, полужесткий, MIL-C-17/133, Амитрон Электроникс
      

      Информация по телефону
Отдел продаж работает с 09:00 до 18:00.
В зависимости от объема закупки предоставляются скидки.
Цена кабеля SF-085 FEP-BLACK: 205,60 руб/м с НДС, (остаток 2 метра).

SF-085 FEP это современный полужесткий кабель с пропаянной оплеткой, который по своим электрическим параметрам практически не отличается от классических кабелей с экраном из медной трубки. СВЧ кабель с пропаянной оплеткой SF-085 FEP изготовлен в соответствии со стандартом MIL-C-17/130. Кабель SF-085 FEP гораздо более технологичный, и имеет меньший радиус изгиба и значительно большее количество циклов на изгиб, что позволяет использовать его при плотном монтаже в различной ВЧ и СВЧ аппаратуре.

Рабочая частота: 9 ГГц
Волновое сопротивление: 50±2 Ω
Сопротивление проводника: макс. 2,57 Ω/ 30,48 м при 20°C
Сопротивление диэлектрика: мин. 1000 МΩ/км при 20°C
Испытательное напряжение: 5000V в течении 1 мин
Погонная емкость: 104,98 pF/м
Коэффициент затухания: 4,27 дБ/м на частоте 20,0 ГГц
Материал центрального проводника: SPCW (омедненная сталь, покрытая серебром)
Диаметр центрального проводника: 0,511 мм
Число проводников центрального проводника: 1
Материал изолятора: PTFE (политетрафторэтилен)
Диаметр изолятора: 1,68 мм
Материал внешнего экрана: TC (медь, покрытая оловом)
Диаметр внешней оплетки: 2,20 мм
Плотность внешней оплетки: 100%
Оболочка: FEP (фторэтилен-пропилен) черного цвета, диаметром 3,20 мм
Вес: 16 кг/ 1 км

Коэффициент затухания радиочастотного кабеля SF-085 FEP
0,49 db/m на 500 Мhz
0,72 db/m на 1Ghz
1,64 db/m на 5 Ghz
2,62 db/m на 10 Ghz
4,27 db/m на 20 Ghz

      Отдел продаж СВЧ-соединителей · Амитрон Электроникс · 3 апреля · Россия · г Москва
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