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Объявления по теме

  
    
      
        ПРОДАМ: ВПВ-1А выключатель путевой взрывозащищенный.
      

      Реализуем Выключатели путевые взрывозащищенные типа ВПВ-1А.
Выключатели путевые взрывозащищенные типа ВПВ-1А предназначены для дистанционного управления электроприводами машин и механизмов в стационарных установках, шахтах, опасных по газу и пыли, а также на средствах наземного, подземного, морского и воздушного транспорта, где они приводятся в действие управляющими упорами, а также для сигнализации, связанной с названными электроприводами, либо другими электротехническими устройствами.
 Выключатели ВПВ-1А предназначены для эксплуатации как в угольных и сланцевых шахтах, опасных по газу и пыли, так и во взрывоопасных зонах производств, средств транспорта и хранения продуктов химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности.
  Условия эксплуатации:
 Климатическое исполнение выключателей ВПВ-1А по ГОСТ 15150-69: У1, ХЛ1, ОМ1, У5, Т1, Т5, УХЛ5;
 Высота над уровнем моря не более 4300 м;
 Температура окружающей среды:
 от минус 40°С до плюс 40°С для исполнения У1;
 от минус 60°С до плюс 40°С для исполнения ХЛ1;
 от минус 30°С до плюс 45°С для исполнения ОМ1;
 от минус 5°С до плюс 35°С для исполнения У5;
 от минус 10°С до плюс 45°С для исполнения Т1;
 от плюс 1°С до плюс 35°С для исполнения Т5;
 от минус 10°С до плюс 35°С для исполнения УХЛ5.
 Относительная влажность воздуха до 100% при температуре 35°С с конденсацией влаги;
 Степень защиты выключателей IP54 по ГОСТ 14254-96.
 Выключатели ВПВ-1А предназначены для эксплуатации с маркировкой взрывозащиты:РВ
 ExdI - в подземных помещениях угольных шахт; 1ExdIIСТ6 - во взрывоопасных зонах.

 Конструкция:
 Взрывонепроницаемая оболочка выключателя ВПВ-1А состоит из корпуса и крышки. Предотвращение от самоотвинчивания крышки осуществляется винтом, который после завинчивание крышки, вывинчивается из корпуса. Внутри корпуса установлен блок контактный, обеспечивающий коммутацию цепей выключателя. Вводное отделение предназначено для подведения гибкого или бронированного кабеля диаметром 8-14 мм,...

      Уралэнергосервис Ооо · ООО "УралЭнергоСервис" · Сегодня · Россия · Респ Башкортостан
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        ПРОДАМ: Взрывобезопасный лом скребок ЛНМР(П)
      

      Ручной инструмент в "Октябре" на 2015 год	
			Ломы наконечники медь			Ломы наконечники медь		
			Исполнение изолированное			Исполнение взрывобезопасное		
			Покрытие древко полиамид 			Покрытие древко полипропилен		
			Наименование ЛНМР-25  (Д=30мм)			Наименование ЛНМП-32 ...

      Совин Николай · ООО "Октябрь" · 21 марта · Россия · Нижегородская обл
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        ПРОДАМ: Коробки взрывозащищенные
      

      Коробка взрывозащищенная КСРВ-С202012(8ST 6,2ST 6-PE)-2FETF2ICB (A)-1FETF2ICB© \ 1Exell T4Gb IP66 195×195мм 161 шт
Коробка взрывозащищенная КСРВ-С202012(8ST 6,2ST 6-PE)-2FETF3ICB/R (A)-1FETF3ICB/R©\1Exell T4Gb IP66 87 шт
Коробка КЗНС-16 У2 IP54 пластик. ввод ЗЭТАРУС zeta30317 1 шт
Коробка коммутационная взрывозащищенная алюминиевая, ККА-40, уровень взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка», 4 кабельных ввода G1,5», 1ExdIICT6, IP54, УХЛ1, 129×169×95мм, ГОСТ Р 51330, ЭлектроСпецИндустрия 28 шт
Коробка коммутационная взрывозащищенная алюминиевая, КТА-20, уровень взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка», 3 кабельных ввода G3/4», 1ExdIICT6, IP54, УХЛ1, 90×126×74мм, ГОСТ Р 51330, ЭлектроСпецИндустрия 557 шт
Коробка коммутационная взрывозащищенная алюминиевая, КТА-25, уровень взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка», 3 кабельных ввода G1,0», 1ExdIICT6, IP54, УХЛ1, 104×140×81мм, ГОСТ Р 51330, ЭлектроСпецИндустрия 40 шт
Коробка коммутационная взрывозащищенная алюминиевая, КТА-40, уровень взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка», 3 кабельных ввода G1,5», 1ExdIICT6, IP54, УХЛ1, 129×169×95мм, ГОСТ Р 51330, ЭлектроСпецИндустрия 201 шт
Коробка коммутационная огнестойкая МЕТА 7403-4 75×75×28 7 шт
Коробка коммутационная УК-2П разветвител. низковольт. на винте SLT 10170 8 шт
Коробка КС-10 УХЛ 1.5 IP65 метал. заглушки ЗЭТАРУС zeta30327 3 шт
Коробка КС-20 УХЛ1.5 IP65 метал. заглушки ЗЭТАРУС zeta30329 3 шт
Коробка взрывозащищенная КСРВ-С202012(8ST 6-2ST 6-PE)-1FETM2ICB (А)-1FETM2ICB (В)-1FETM2ICB (Г) \1Exell T4Gb IP66 159 шт

      Гончаров Александр · ООО "МЕГАСНАБ СПБ" · 1 апреля · Россия · г Санкт-Петербург

    



  
    
      
        ПРОДАМ: Выключатель путевой взрывозащищенный из алюминия cерии ВПВ-4Б-12хл1 (1ExdIIBT6, IP 65)
      

      Реализуем выключатели путевые типа ВПВ-4Б (с хранения и текущего года)

Назначение: 
Выключатели путевые взрывозащищенные типа ВПВ-4Б предназначены для дистанционного управления электроприводами машин и механизмов: 
в стационарных установках 
на средствах наземного, подземного, морского и воздушного транспорта, где они приводятся в действие управляющими упорами 
для сигнализации, связанной с названными электроприводами, либо другими электротехническими устройствами 

Выключатели предназначены для эксплуатации как в угольных и сланцевцых шахтах, опасных по газу и пыли, так и во взрывоопасных зонах производств, средств транспорта и хранения продуктов химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности.

      Уралэнергосервис Ооо · ООО "УралЭнергоСервис" · Сегодня · Россия · Респ Башкортостан
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        ПРОДАМ: Коробки взрывозащищенные КП
      

      Коробки относятся к взрывозащищенному электрооборудованию группы II с уровнем взрывозащиты «повышенная надежность
против взрыва» (2) по ГОСТ Р 51330.0-99 с защитой вида «е» по ГОСТ Р 51330.8-99 и имеют маркировку взрывозащиты 2ExeIIT5.
Сечение подсоединяемых жил – от 0,75 мм2 до 6 мм2, частота сети 50,60 Гц. Степень защиты – IP54.

      Земляных Дмитрий · Уралпром-Еикс · 8 апреля · Россия · Свердловская обл

    

      [image: Коробки взрывозащищенные КП]
    





    




  
    

    
  




    
      
        
          
            Информация

            	Пользовательское соглашение
	Политика конфиденциальности
	Справка
	Калькуляторы
	Должники
	Рейтинг пользователей


          

          
            Администрация портала

            	Контакты редакции
	О компании
	Служба поддержки
	Наши партнёры
	Карта сайта


          

          
            Реклама на портале

            	Баннерная (медийная) реклама
	Размещение в каталоге компаний
	Публикации
	Готовые медиапланы


          

          
            Журнал «Электротехнический рынок»

            	О журнале
	Сотрудничество
	Рекламодателю
	Аудитория


          

        

        
          
            
              12+. Сетевое издание «Elec.ru». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
              информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР).
              Свидетельство о регистрации серия Эл №ФС77-74766.
              Учредитель ООО «Элек.ру». Главный редактор Полосков Сергей Иванович.
              Контакты редакции: info@elec.ru, +7 (495) 587-40-90.
            

            © «ELEC», © «ELEC.RU» — Зарегистрированные товарные знаки.

            
              Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе,
              стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой,
              определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. © ООО «Элек.ру» 2001 — 2024 гг.
            

          

        
        
          [image: Рейтинг@Mail.ru]

          
            [image: ]

            
          

          [image: Top.Elec.Ru - Рейтинг и каталог электротехнических ресурсов]

          [image: Индекс качества сайта]

        
      

    
    
  
    
      	Главная
	Новости
	Компании
	Бренды
	Объявления
	Маркет
	Закупки
	Публикации
	Библиотека
	Обучение
	Мероприятия
	Персоны
	Видео
	Форум
	Должники
	Калькуляторы
	Умный cвет


                
            
            Войти
            Регистрация
          
      

      	Услуги портала
	Журнал
	Служба поддержки
	О компании
	Пользовательское соглашение
	Политика конфиденциальности


      	
	
	
	


    

    
      
        
                    

        

      

    

  












  [image: ]
  [image: ]


