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        ПРОДАМ: Измеритель тока утечки высокопотенциальный беспроводной ИТНВ
      

      1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1.1 Основные сведения об изделии
Наименование: Измеритель тока и напряжения высокопотенциальный ИТНВ-200-20
Обозначение: ЦАЕИ-3.111.000.000-01
Дата изготовления: ______________________
Наименование изготовителя: ООО НПП «ЭЛЕКТРОМАШ»
Заводской номер изделия: ______
1.2 Основные технические данные
1.2.1 Назначение изделия
Измеритель — измерительно-вычислительный комплекс, предназначенный для
измерения постоянного или переменного синусоидального напряжения и тока в электрических
цепях, находящихся под потенциалом до 200 кВ с диапазоном измерений постоянного тока от
0,01 до 20,00 мА и переменного тока от 0,01 до 15,00 мА.
1.2.2 Особенностью измерителя является гальваническая изоляция блока
измерительного (БИ), соединяемого с высокопотенциальными электрическими цепями, от
блока отображения (БО) и других низкопотенциальных цепей, что обеспечивает безопасность
проведения измерений. Гальваническая изоляция осуществляется применением радиосвязи
для обмена информацией между БИ и БО. Максимальная дальность действия радиосвязи не
1.2.3 Измеритель предназначен для эксплуатации в составе испытательных установок
внутри помещений в диапазоне температур от 5 до 40 °C°, относительной влажности
окружающего воздуха до 90% при 25 °C° и давлении от 630 до 800 мм рт. ст.
Исполнение измерителя соответствует группе 3 приборов по ГОСТ 22261-94.
1.2.4 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: УХЛ.
1.2.5 Условия хранения по ГОСТ 15150-69: 1(Л).
1.2.6 Условия транспортирования:
— в части воздействия климатических факторов — 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69;
— в части воздействия механических факторов — С по ГОСТ 23216-78.
1.2.7 Конструкция измерителя обеспечивает безопасность при монтаже, подготовке к
эксплуатации, эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте в соответствии с
требованиями безопасности ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 12.2.003-91.
1.2.8 Основные технические характеристики измерителя без внешнего
высоковольтного делителя напряжения...

      Исаев Камалпаша · НПП Электромаш · 8 апреля · Россия · Респ Дагестан
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        ПРОДАМ: РМТ-104 реле максимального тока
      

      РМТ-104 используется в постоянном контроле действующих значений тока однофазной нагрузки в диапозонах 0-40А и 0-400А.

Прибор выключает нагрузки, если превышается заданный уровнь макс. тока. Чтобы измерить ток, применяется встроенный токовый трансформатор. Проводник с контролируемым током пропускается через отверстие в корпусе прибора.
Для коммутации нагрузки используется внешний контактор. Значение тока и состояние нагрузки отображаются индикаторами на лицевой панели. Уставки макс. тока, времени задержки откл. и времени задержки повторного вкл. задаются регуляторами и переключателями на лицевой панели.
Прибор может быть использован как:
— реле ограничения потребляемого тока;
— цифровой амперметр;
— реле выбора приоритетной нагрузки.
Прибор подключается без разрыва электрической линии. Для измерения тока используется встроенный трансформатор тока. Прибор отображает значение тока и состояние нагрузки с помощью индикаторов, расположенных на лицевой панели.

Номинальное напряжение питания, В 220/230
Кратковременное (до часа) максимально допустимое напряжение, В 400
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В от 130 до 300
Частота сети, Гц 47 53
Несинусоидальность напряжения питания (гармонический состав) по ГОСТ 13109-97
Диапазоны измерения тока, А 0 — 40 и 0 — 400
Точность измерения тока, не хуже 2%
Диапазоны регулирования, А 2 — 40 и 2 — 400
Диапазон регулирования по tвкл, с 0 — 900, ∞
Диапазон регулирования по tоткл, с 0 — 300
Потребляемая мощность (под нагрузкой), ВА, не более 3,0
Максимальный коммутируемый ток выходных контактов при cosφ=1, А 8
Коммутационный ресурс выходных контактов:
под нагрузкой 5 А, не менее, раз 100 тыс.
под нагрузкой 1 А, не менее, раз 1 млн.
Степень защиты:
прибора IP40
клеммника IP20
Климатическое исполнение УХЛ3.1
Диапазон рабочих температур, °С от -35 до +55
Температура хранения, °С от -55 до +65
Масса, кг, не более 0,200
Габаритные размеры 75×116×53
Диаметр отверстия токового трансформатора, мм 25
Максимальное сечение...

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 8 апреля · Россия · Московская обл
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        ПРОДАМ: Вольтметры BM-1 и ВМ-3 (DigiTOP)
      

      Вольтметры серии ВМ:

*Вольтметр DigiTOP BM-1
Предназначен для измерения действующего значения напряжения переменного тока частотой 50(±1)Гц в однофазной сети
Пределы измерений ~100 B … ~400 B
Дискретность индикации 1 B
Погрешность измерения 1%
Питание от сети переменного тока ~100 В …~400 В, 50 (±1) Гц
Корпус на DIN-рейку да
Комплектация Инструкция
Размеры упаковки 95×55×70 мм
Вес упаковки 0,15 кг

*Вольтметр DigiTOP BM-1M
Предназначен для измерения действующего значения напряжения переменного тока частотой 50(±1)Гц в однофазной сети
Пределы измерений ~40 B … ~400 B
Дискретность индикации 1 B
Погрешность измерения 1%
Питание от сети переменного тока ~100 В …~400 В, 50 (±1) Гц
Щитовое исполнение да
Комплектация Инструкция
Размеры упаковки 95×80×74 мм
Вес упаковки 0,15 кг

*Вольтметр DigiTOP BM-3
Предназначен для измерения действующего значения напряжения переменного тока частотой 50(±1)Гц в трехфазной сети
Пределы измерений для каждой фазы ~100 B … ~400 B
Дискретность индикации 1 B
Погрешность измерения 1%
Корпус на DIN-рейку шириной 2 модуля 17,5 мм есть
Питание от трех фаз сети переменного тока ~100 В …~400 В, 50 (±1) Гц
Комплектация Инструкция
Размеры упаковки 95×55×70 мм
Вес упаковки 0,11 кг

*Вольтметр DigiTOP BM-3M
Предназначен для измерения действующего значения напряжения переменного тока частотой 50(±1)Гц в трехфазной сети
Пределы измерений ~40 B … ~400 B
Дискретность индикации 1 B
Погрешность измерения 1%
Питание от сети переменного тока ~100 В …~400 В, 50 (±1) Гц
Щитовое исполнение да
Комплектация Инструкция
Размеры упаковки 95×80×74 мм
Вес упаковки 0,15 кг

Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить оптом и в розницу.

Наша компания осуществляет доставку по Москве и всей России в кратчайшие сроки транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК) и почтой России.

Получить Ваш...

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 8 апреля · Россия · Московская обл
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        ПРОДАМ: ПРОДАМ АМПЕРМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ
      

      ПРОДАМ:

Амперметр (миллиамперметр) постоянного тока ЦП8501/5 с произвольной шкалой (отображение на цифровом индикаторе) I вх=4-20mА 04.2017 2шт.

ЩП02П Амперметр цифровой переменного тока 600А/5А-220ВУ-1RS-Х-К-1,0 2013 г. в. 2шт.

Амперметр цифровой перем. тока Omix P94-A-1-0,5-AC220-TrueRMS перем 220В изм. тока-5А 5шт.

      Рябов Эдуард · РОСЭЛЕКТРО · 1 апреля · Россия · Свердловская обл
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        ПРОДАМ: Амперметры , вольтметры постоянного и переменного тока
      

      Продам вольтметры,амперметры постоянного и переменного тока .
Размеры 40х40, 48х48,72х72, 96х96 .
Вся линейка измерительных шкал. От 5В до 1,75кВ ;  от 0,1А  до 2кА
Большое количество на складе в Московской области. Доставка в регионы.
Более подробно с информацией можно ознакомиться на нашем сайте www.radionel.ru

      Евгений Вячеславович · РАДИОН-ЭК · 8 апреля · Россия · г Москва
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