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        ПРОДАМ: Фильтр сетевой трехфазный ФС-16М-3
      

      Предлагаем Вам ознакомиться с новым сетевым фильтром.
Назначение
Фильтр сетевой трехфазный ФС-16М-3 предназначен для защиты электроаппаратуры по сети питания от индустриальных радиочастотных помех и импульсных перенапряжений.
Класс защиты — IP20, ЭМС по ГОСТ Р 51318.14.1-99.
Климатическое исполнение — УХЛ 4.
Фильтр ФС-16М-3 выполнен в герметичном корпусе, предназначенном для установки на DIN-рейку, 35 мм. В верхней и нижней частях корпуса расположены клеммы для подключения проводов.
Технические характеристики:
Диапазон фильтрации, МГц 0,1-200
Помехоподавление в диапазоне фильтрации, дБ 20-60
Максимальный имп. ток варисторной защиты, кА 8
КПД, % 99,5
Номинальное входное напряжение, В, Гц 400/230; 50
Максимальный ток, А 16
Масса, кг 0,2
Габаритные размеры, мм 71×90×58
Гарантия, мес 24

Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить оптом и в розницу.

Наша компания осуществляет доставку по Москве и всей России в кратчайшие сроки транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК) и почтой России.

Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк, Бердск, Березники, Березовский, Бийск, Благовещенск, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Брянск, Бузулук, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воркута, Воронеж, Воскресенск, Всеволожск, Выборг, Гайдук, Глазов, Грозный, Дзержинск, Димитровград, Дмитров, Домодедово, Ейск, Екатеринбург, Забайкальск, Зеленоград, Златоуст, Зубчаниновка, Иваново, Игнатово, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Каменск-Уральский, Каменск-Шахтинский, Камышин, Качканар, Кемерово, Керчь, Киров, Кирово-Чепецк, Клин, Клинцы,...

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 4 апреля · Россия · Московская обл
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        ПРОДАМ: Фильтры сетевые помехоподавляющие ФС-16М  и ФС-32М
      

      Предлагаем Вашему вниманию фильтры сетевые помехоподавляющие серии ФС.

Фильтр сетевой ФС-16М предназначен для защиты электроаппаратуры по однофазной сети питания переменного и постоянного тока от индустриальных радиочастотных помех и импульсных перенапряжений.
Класс защиты — 0, ЭМС по ГОСТ Р 51318.14.1–99 Климатическое исполнение — УХЛ 4.2.
Номинальная мощность, кВА (ток фазы, А) 3,5
Масса, кг 0,2
Габаритные размеры, мм 35×90×65
Способ установки на DIN-рейку
Гарантия, мес 24
Номинальное напряжение, В, Гц ~220 В, 50 Гц; =300 В
Номинальный ток нагрузки (I ном, А) 16
Степень защиты IP20
Максимальный ток, А 16
Диапазон фильтрации, МГц 0,15-30
Помехоподавление в диапазоне фильтрации, дБ 20-60
Максимальный имп. ток варисторной защиты, кА 8 кА (класс 3)
КПД, не менее, % 99,5

ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ ФС-32М
Предназначен для защиты электронной техники от индустриальных и атмосферных высокочастотных помех, распространяемых по сети питания переменного и постоянного тока.
Для предотвращения распространения индустриальных помех по питающей сети от промышленного оборудования, являющегося источником помех.
Номинальная мощность, кВА (ток фазы, А) 32
Активная мощность, кВт 7,04
Масса, кг 0,3
Габаритные размеры, мм 71×90×65
Способ установки DIN-рейка
КПД, % 99,5
Гарантия, мес 24
Номинальное напряжение, В, Гц ~220 В, 50; =300 В
Степень защиты IP20
Максимальный ток, А 32
Диапазон фильтрации, МГц 0,15-30
Помехоподавление в диапазоне фильтрации, дБ 20-60
Максимальный имп. ток варисторной защиты, кА 8 кА (класс 3)
КПД, не менее, % 99,5

Надеемся, что эта информация будет Вам полезна и поможет определиться с выбором!
Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить оптом и в розницу.

Наша компания осуществляет доставку по Москве и всей России в кратчайшие сроки транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК)...

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 4 апреля · Россия · Московская обл
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        ПРОДАМ: Фильтры сетевых помех СФ-2А, СФ-3А, СФ-2М(с резервом питания) цена от 945 руб.
      

      Фильтр сетевых помех СФ (далее фильтр) применяется для защиты цепей электропитания электронных устройств от индустриальных и высокочастотных природных помех. А так же для предотвращения от распространения индустриальных помех по цепям питающей сети от промышленного оборудования.
Фильтр включается в разрыв линии электропитания. Для присоединения к питающей сети и нагрузке фильтр имеет две группы винтовых клемм.
Фильтр выпускается в корпусе из пластика, не поддерживающего горение, и предусматривает крепление прибора на DIN-рейку 35мм.
В соответствии с ГОСТ, по характеру возникновения помехи подразделяют на противофазные и синфазные. Ток противофазной помехи в сигнальных проводах совпадает по направлению с током полезного сигнала. Ток синфазной помехи имеет одинаковое направление в прямом и обратном проводах сети.
Фильтр спроектирован так,что эффективно подавляет помехи разного типа, обеспечивая тем самым защиту от:
– ударов молний вблизи кабелей или линий электропередачи;
– коммутационных процессов при включении/отключении мощной сетевой нагрузки;
– выбросов тока при полном включении/выключении напряжения в сети, аварии на подстанциях;
– помех импульсных блоков питания;
– помех мощных двигателей, генераторов и т. п.
Технические характеристики
Габаритные размеры, не более: 90 х 58 х 36 мм
Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP20
Емкость C x /C y : 22 нФ
Затухание при 0,15 МГц: < 0,5 дБ
Затухание при 1 МГц: 18 дБ
Затухание при 10 МГц: 45 дБ
Затухание при 100 МГц: 30 дБ
Индуктивность L и L1: 2 mH
Испытательное напряжение P-N: 1700 В DC
Испытательное напряжение P/N-PE: 2000 В AC
Номинальное напряжение (AC): 250 V
Номинальное напряжение (DC): 250 В
Номинальный ток, I N: 2 A
Тип напряжения: AC/DC
Ток утечки в U n: 190 μA
Электрическая прочность изоляции: 3 кВ
Сечение подключаемых проводников: 0,2...2,5 мм
Диапазон рабочих температур: -40...+60 °С
Горючесть корпуса: огнестойкий, самогасящийся
Относительная влажность, не более: 80,00%
Масса, не более: 0,12 кг

      Петров Игорь · НТК Приборэнерго · 8 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
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        ПРОДАМ: Сетевые фильтры подавления помех СФ
      

      Фильтр сетевых помех СФ (далее фильтр) применяется для защиты цепей электропитания электронных устройств от индустриальных и высокочастотных природных помех. А так же для предотвращения от распространения индустриальных помех по цепям питающей сети от промышленного оборудования.

Фильтр включается в разрыв линии электропитания. Для присоединения к питающей сети и нагрузке фильтр имеет две группы винтовых клемм.

Фильтр выпускается в корпусе из пластика, не поддерживающего горение, и предусматривает крепление прибора на DIN-рейку 35мм.

В соответствии с ГОСТ, по характеру возникновения помехи подразделяют на противофазные и синфазные. Ток противофазной помехи в сигнальных проводах совпадает по направлению с током полезного сигнала. Ток синфазной помехи имеет одинаковое направление в прямом и обратном проводах сети.

Фильтр спроектирован так,что эффективно подавляет помехи разного типа, обеспечивая тем самым защиту от:

– ударов молний вблизи кабелей или линий электропередачи;
– коммутационных процессов при включении/отключении мощной сетевой нагрузки;
– выбросов тока при полном включении/выключении напряжения в сети, аварии на подстанциях;
– помех импульсных блоков питания;
– помех мощных двигателей, генераторов и т. п.

      Петров Игорь · НТК Приборэнерго · 8 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
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        ПРОДАМ: ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ ФС-16М Полигон™
      

      Назначение:

Предназначен для защиты электронной техники от индустриальных и атмосферных высокочастотных помех, распространяемых по сети питания; для предотвращения распространения индустриальных помех по питающей сети от промышленного оборудования, являющегося источником помех. 

Гарантийный срок – 2 года. 

Конструкция системы: 

Фильтр сетевой ФС–16М выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку 35мм. 

На передней панели фильтра находится индикатор «Сеть» – индикация наличия питающего напряжения. В нижней части фильтра находятся клеммные колодки для подключения фильтра к сети. 

Включается в разрыв линии питания проводом сечением не менее 2, 5 мм2. Наличие защитного автомата 16А является обязательным. Для удобства монтажа сетевой фильтр имеет двойные клеммы. 

Обеспечивает ослабление импульсных помех и шумов в диапазоне частот 0, 15 – 30 МГц не менее чем на 35 Дб;защиту электронного оборудования от импульсных помех.

      Панарина Людмила · ПФ СОЗВЕЗДИЕ · 8 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
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