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Нормативный документ: ГОСТ Р МЭК 60287-1-1-2022 Кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки. Часть 1-1. Методы расчета номинальной токовой нагрузки (100 %-ный коэффициент нагрузки) и потерь. Общие положения
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Объявления по теме

  
    
      
        ПРОДАМ: Нагрузки электронные серии PEL
      

      Нагрузка электронная PEL-73041:

— Максимальная мощность — 350 Вт;
— Кол-во каналов — 1;
— Максимальное напряжение — 150 В;
— Максимальный ток — 70 А;
— Тип нагрузки — Постоянного тока;
— Режимы работы — CC, CV, CR, CP;
— Динамический режим — да;
— Форм фактор — Моноблок;
— Особенности — Комбинация режимов — CC+CV, CP+CV, CR+CV. Параллельное соединение нагрузок для увеличения мощности. Выход GO/NG (допусковый контроль). Внутренняя память 120 ячеек.
ДУ (Интерфейс) RS-232, USB, Аналоговый;
— Масса (кг) — 7;
— 19» форм фактор — да

Нагрузка электронная PEL-72020:

— Максимальная мощность — 100 Вт | 100;
— Кол-во каналов — 2;
— Максимальное напряжение — 80 В | 80;
— Максимальный ток — 20 А | 20;
— Тип нагрузки — Постоянного тока;
— Режимы работы — CC, CV, CR;
— Динамический режим — да;
— Форм фактор — Модульная;
— Особенности — Для работы нагрузки требуются шасси — PEL-72002 (на 2 модуля), PEL-72004 (на 4 модуля). Мультиканальный режим (до 8 каналов). Динамический режим от 25 мкс. Функция имитации короткого замыкания. 4-х проводная схема подключения. Внутренняя память 10 ячеек. Параллельное соединение модулей для увеличения нагрузки.;
ДУ (Интерфейс) RS-232, USB, Аналоговый;
— Масса (кг) — 3,8;
— 19» форм фактор — да

Нагрузка электронная PEL-72030:

— Максимальная мощность — 30 Вт | 250;
— Кол-во каналов — 2;
— Максимальное напряжение — 80 В | 80;
— Максимальный ток — 5 А | 40;
— Тип нагрузки — Постоянного тока;
— Режимы работы — CC, CV, CR;
— Динамический режим — да;
— Форм фактор — Модульная;
— Особенности — Для работы нагрузки требуются шасси — PEL-72002 (на 2 модуля), PEL-72004 (на 4 модуля). Мультиканальный режим (до 8 каналов). Динамический режим от 25 мкс. Функция имитации короткого замыкания. 4-х проводная схема подключения. Внутренняя память 10 ячеек. Параллельное соединение модулей для увеличения нагрузки.;
ДУ (Интерфейс) RS-232, USB, Аналоговый;
— Масса (кг) — 3,8
— 19» форм фактор — да

Нагрузка электронная PEL-72041:

— Максимальная мощность — 350...

      Отдел продаж · ПриСТ · 9 апреля · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: Нагрузки электронные серии АКИП-1382
      

      Нагрузка электронная АКИП-1382/5:

— Максимальная мощность 300 Вт (делится между активными каналами, максимально 250 Вт на канал)
— Кол-во каналов — 2;
— Максимальное напряжение — 80 В | 80 В;
— Максимальный ток — 20 А | 20 А;
— Тип нагрузки — Постоянного тока;
— Режимы работы — CC, CV, CR, CP, CZ, LED;
— Динамический режим — да;
— Форм фактор — Модульная;
— Особенности — Для работы нагрузки требуются шасси -головное шасси IT8701 (на 2 модуля) или IT8702 (на 4 модуля), шасси расширения до 16 каналов IT8702 (на 4 модуля). Динамический режим от 20 мкс. Функция имитации короткого замыкания. 4-х проводная схема подключения. Внутренняя память 100 ячеек. Высокая скорость (до 1 кГц) и разрешение измерений (0,1 мВ/ 0,01 мА).
ДУ (Интерфейс) RS-232, GPIB, USB, LAN;
— Масса (кг) — 5;
— 19» форм фактор — да

Нагрузка электронная АКИП-1384/8:

— Максимальная мощность — 750 Вт;
— Кол-во каналов — 1;
— Максимальное напряжение — 120 В;
— Максимальный ток — 60 А;
— Тип нагрузки — Постоянного тока;
— Режимы работы — CC, CV, CR, CP, LED;
— Динамический режим — да;
— Форм фактор — Моноблок;
— Особенности — Яркий контрастный вакуумно-флуоресцентный дисплей. 4-х проводная схема подключения. Встроенный генератор импульсов для работы в непрерывном, импульсном и переходном режимах. Функции тестирования батарей и имитации короткого замыкания. Динамический режим от 20 мкс. LED режим (тест устройств питания с/д). Высокая скорость (до 50 кГц) и разрешение измерений (1 мВ/ 0,1 мА). Внутренняя память 100 ячеек.;
— ДУ (Интерфейс) — RS-232, USB, опция — GPIB;
— Масса (кг) — 29,8;
— 19» форм фактор — да.

Программируемая электронная нагрузка постоянного тока. Ток до 60 А, пост. напряжение до 120 В, мощность до 750 Вт. Функциональность: 5 режимов нагрузки (пост. напряжение, пост. ток, пост. сопротивление, пост. мощность, динамический режим), регулируемая скорость нарастания тока (0,0001 А/мкс…2,5 А/мкс); 4-проводная схема подключения; вакуумно-флуоресцентный дисплей; дискр. уст. параметров (набор...

      Отдел продаж · ПриСТ · 9 апреля · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: Счетчик электроэнергии CE102M S7 145-JV однофазный многотарифный (2 тарифа) 5(60) класс точности 1.0 Щ ЖКИ Энергомера
      

      Однофазный многотарифный электросчетчик серии «СЕ».
Устанавливается на щиток.
Измерение активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока.
Возможность считывания накопленных показаний при отсутствии напряжения сети, а также измерения и отображения на дисплее параметров сети.
Технические характеристики:
CE102M Модель
S7 Тип корпуса
1 Класс точности 1
4 Номинальное напряжение, В 230
5 Базовый (максимальный) ток, А 5 (60)
Интерфейсы:
J Оптопорт
Дополнительные функции:
V Электронная пломба крышки клеммной колодки
Показатели Величины
Класс точности 1
Номинальное напряжение, В 230
Базовый (максимальный) ток, А 5 (60)
Стартовый ток (чувствительность), мА 10
Частота измерительной сети, Гц 50±2,5
Число тарифов 4
Датчик тока Шунт
Диапазон рабочих температур, °С от минус 45 до плюс 70
Габаритные размеры (ВхШхГ), не более, мм 170×115×53
Масса, не более, кг 1
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP51

      Бикташев Рустам · УПР · 9 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
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        ПРОДАМ: Конфорка КЭТ-0, 13/2, 5 (РАДА)
      

      Конфорки электрические чугунные КЭТ0,13/2,5 RADA
Рабочее напряжение: 220 вольт.
Число нагревательных элементов (ТЭНов): 2 шт
Мощность: 2,5 кВт
Размер: 430х300 мм
Рабочая температура: 400 С*
Масса:: 13 кг
Конфорка (СБ) КЭТ-0,13/2,5 430×300 подходит для плит электрических ПЭС-2(Ш), ПЭС-4(Ш), ПЭ-804О(Ш), ПЭ-806О(Ш) производства РАДА.
Цена 3350 руб с НДС.
Гибкая система скидок! Звоните!
Данилов Евгений.
ООО ЧебЭнерго, г. Чебоксары.

      Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 9 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
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        ПРОДАМ: ТШЛ-СЭЩ-10-01-0, 2S/0, 5/10Р/10Р-10/10/15/15 — 3000/5 У2.1 Самара
      

      Шинный трансформатор тока на номинальное напряжение 10 кВ, конструктивного варианта исполнения 01, с четырьмя вторичными обмотками: (первая — для коммерческого учёта электроэнергии с классом точности 0,2Sи нагрузкой 10 В А, вторая — для подключения цепей измерения с классом точности 0,5 и нагрузкой 10 В А, третья и четвёртая — для подключения цепей защиты с классом точности 10Р и нагрузкой 15 В А); на номинальный первичный ток 3000 А, вторичный ток 5 А); климатического исполнения «У», категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69.

Трансформаторы ТШЛ 10 и 20 кВ.

● Свяжитесь с нами прямо сейчас или отправьте Ваш запрос на email
● Ответим оперативно!

      Павлов Виктор · ВолгаЭнергоКомплект · Вчера · Россия · Самарская обл
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