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      ГОСТ 34834-2022 20 сентября 2022 г. 15:37

Нормативный документ: ГОСТ 34834-2022. Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия


Скачать документ:  GOST-34834-2022.pdf 3.1 MB


Объявления по теме

  
    
      
        ПРОДАМ: ВВГнг(А)  Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ
      

      ВВГнг(А)  Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ

ВВГнг(А)-П 3х1,5-0,66 
ВВГнг(А)-П 3х2,5-0,66 
ВВГнг(А) 2х1,5-0,66
ВВГнг(А) 2х6-0,66
ВВГнг(А) 3х1,5-0,66 
ВВГнг(А) 3х1,5-0,66
ВВГнг(А) 3х2,5-0,66 
ВВГнг(А) 3х2,5-0,66
ВВГнг(А) 4х1,5-0,66
ВВГнг(А) 5х2,5-0,66
ВВГнг(А) 5х4-0,66


" 1. Токопроводящая жила– алюминиевая или медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-77.
2. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката. Изолированные жилы кабелей имеют отличительную расцветку.
3. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены. Кабели изготавливаются только трехжильными.
4. Поясная изоляция -  из поливинилхлоридного пластиката, в кабелях исполнения нг(А) из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.
5. Электропроводящий экран - наложен обмоткой из  ленты электропроводящей кабельной бумаги.
6. Металлический экран - из  медных лент или медной фольги.

ДЛЯ НЕ БРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ:
7. Оболочка - из поливинилхлоридного пластиката, в кабелях исполнения нг(А) из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.

ДЛЯ БРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ:

      7. Разделительный слой – из поливинилхлоридного пластиката, для кабелей исполнения нг(А) – из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.

     8. Броня- из двух стальных оцинкованных  лент.

     9. Защитный шланг -  из поливинилхлоридного пластиката, для кабелей исполнения нг(А) – из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести."			

" Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6 кВ частоты 50 Гц. Кабели марок ВВГ, АВВГ, АВВГнг(А), ВВГнг(А) предназначены для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели марок АВБбШв, АВБбШнг(А), ВБбШв, ВБбШнг(А) предназначены для прокладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах,...

      Отдел продаж · ХКА · 5 апреля · Россия · Свердловская обл
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        ПРОДАМ: Конденсатор Electronicon E54.D13-221B3D
      

      8000 рублей/штука

Код заказа: E54.D13-221B3D
Применение: переменно-постоянный конденсатор общего назначения в силовой электронике, также для неполностью синусоидальных напряжений и токов
Стандарт: согласно IEC 61071:2017

Характеристики
Номинальная емкость CN 0,22 мкФ ±5%
Номинальное постоянное напряжение UN DC 5000 В пост.
Номинальное переменное напряжение UN AC 3600 В перемен.
Максимальное эффективное напряжение (синусоидальное) Urms 2550 В
Нерегулярное всплесковое напряжение Us 7740 В
Номинальная энергия EN 2,8 Вт*с
Максимальный ток Imax 10 А
Максимальный пиковый ток Î 0,4 кА
Максимальный всплесковый ток Is 0,8 кА
Последовательное сопротивление Rs 18,3 мОм
Фактор диссипации диэлектрика tando 2×10-4
Время саморазряда пост. x Ris > 25000 с
Самоиндукция Le 120 нГн

Тепловые характеристики
Минимальная рабочая температура Qmin -25 °C
Максимальная рабочая температура Qmax 85 °C
Тепловое сопротивление Rth 9,7 K/Вт
Температура хранения Qstorage -40.+85 °C
Параметры испытаний
Испытательное напряжение между выводами UTT 7740 В пост./10с (альтернативно 1,1 Utt / 2с)
Статистический срок службы >200000 ч
Частота отказов < 100 FIT*
при Q hotspot ≤70 °C

      Попов Денис · 9 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
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        ПРОДАМ: Изоленты Энергия
      

      Электроизоляционная лента (изолента) предназначена для обмотки проводов и кабелей с целью их электроизоляции.

Технические характеристики

— Номинальное напряжение: 600 В;
— Напряжение изоляции, кВ: 4;
— Коэффициент растяжения: 1.5;
— Условия эксплуатации, ⁰С: от -50 до +70;
— Срок службы: 5 лет;
— Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

      Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 8 апреля · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: Контакторы КТП
      

      Контакторы КТП-6023 КТП-6022 КТП-6023 (Чебоксары)
Предлагаю
Контакторы КТП-6023
КТП-6022
КТП-6023
Степень защиты: IP00 Ном. ток, In: 100А 160А Ном. рабочее напряжение: 380В/50Гц Ном. напряжение изоляции: 660В Кол-во полюсов: 3 Доп. контакты: Зз+3р Напряжение катушки: -110В -220В
В наличии и под заказ.
Короткие сроки!
Скидки!!! Звоните!!!
ООО «ЧебЭнерго»
Доставка транспортными компаниями или почтой.

      Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 9 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
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            © «ELEC», © «ELEC.RU» — Зарегистрированные товарные знаки.
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