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      ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДГУ (ДЭС): 
 
СТАЦИОНАРНЫЕ ДГУ (ДЭС)

Стационарная электростанция представляет собой здание, в котором размещено энергогенерирующее и вспомогательное оборудование, а также помещения для обслуживающего персонала, мастерские и санитарно-бытовые помещения.
Размещение оборудования возможно в имеющемся здании, во вновь создаваемом быстровозводимом здании для любых климатических условий.

ДГУ (ДЭС) ПОД КАПОТОМ НА ШАССИ:

Электростанции под капотом устанавливаются на одноосные или 2-х осные прицепы, в зависимости от мощности электростанции. Исполнение на шасси предназначено для передвижения электростанции на дальние расстояния по дорогам общего пользования, без привлечения для этих целей тяжелой спец техники, что позволяет существенно сократить расходы связанные с транспортировкой.

ДГУ (ДЭС) В БЛОК КОНТЕЙНЕРЕ:

Контейнерное исполнение предназначено для защиты дизель-генераторной установки от негативного воздействия атмосферных осадков и окружающей среды, для комфортного обслуживания ДГУ в суровых климатических условиях, а также для продолжительной автономной работы оборудования.

ДГУ (ДЭС) ПОД КАПОТОМ:

Капот (кожух) предназначен для защиты оборудования дизель-генератора, его электронной системы управления и электрических соединений от механических и атмосферных воздействий: дождя, снега, пыли, влаги и солнечных лучей. Так же капоты выполняют роль звуковых экранов, уменьшая шумовое воздействие работающего дизель-генератора на окружающую среду и людей.

ДГУ (ДЭС) НА САЛАЗКАХ:

Если есть необходимость в передислокации контейнерной электростанции на небольшие расстояния, и особенно, по снежному покрову волоком, предлагаем исполнение блок-контейнера на салазках. Салазки являются сварной конструкцией, изготавливаются из трубы, диаметр которой рассчитывается на основе габаритных и весовых характеристик блок контейнера.

ДГУ (ДЭС) НА ШАССИ:

Представляет из себя шасси – платформу, специально доработанную для крепления и перевозки генераторной...

      Cултанов Вугар · Завод электрогенераторных установок "Дизельные Системы" · 19 марта · Россия · Ярославская обл

    

      [image: Дизельные электростанции (ДЭС) ДГУ-30, ДГУ-50, ДГУ-60, ДГУ-100, ДГУ-150, ДГУ-200, ДГУ-250, ДГУ-300, ДГУ-315, ДГУ-350]
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      ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ЯМЗ:    

ДЭС СТАЦИОНАРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Стационарная электростанция представляет собой здание, в котором размещено энергогенерирующее и вспомогательное оборудование, а также помещения для обслуживающего персонала, мастерские и санитарно-бытовые помещения.
Размещение оборудования возможно в имеющемся здании, во вновь создаваемом быстровозводимом здании для любых климатических условий.

ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПОД КАПОТОМ НА ШАССИ:

Электростанции под капотом устанавливаются на одноосные или 2-х осные прицепы, в зависимости от мощности электростанции. Исполнение на шасси предназначено для передвижения электростанции на дальние расстояния по дорогам общего пользования, без привлечения для этих целей тяжелой спец техники, что позволяет существенно сократить расходы связанные с транспортировкой.

ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В БЛОК КОНТЕЙНЕРЕ:

Контейнерное исполнение предназначено для защиты дизель-генераторной установки от негативного воздействия атмосферных осадков и окружающей среды, для комфортного обслуживания ДГУ в суровых климатических условиях, а также для продолжительной автономной работы оборудования.

ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПОД КАПОТОМ:

Капот (кожух) предназначен для защиты оборудования дизель-генератора, его электронной системы управления и электрических соединений от механических и атмосферных воздействий: дождя, снега, пыли, влаги и солнечных лучей. Так же капоты выполняют роль звуковых экранов, уменьшая шумовое воздействие работающего дизель-генератора на окружающую среду и людей.

ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА САЛАЗКАХ:

Если есть необходимость в передислокации контейнерной электростанции на небольшие расстояния, и особенно, по снежному покрову волоком, предлагаем исполнение блок-контейнера на салазках. Салазки являются сварной конструкцией, изготавливаются из трубы, диаметр которой рассчитывается на основе габаритных и весовых характеристик блок контейнера.

ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА ШАССИ:

Представляет из себя шасси...

      Cултанов Вугар · Завод электрогенераторных установок "Дизельные Системы" · 19 марта · Россия · Ярославская обл
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        ПРОДАМ: Электростанция 200 кВт
      

      Электростанция 200 кВт
«Звезда Сибири» реализует электростанции (дизельные генераторы) мощностью от 10 до 500 кВт.

Электростанция (дизель-генератор) ДГА-200Т/400, стационарная или передвижная в утеплённом кузове-фургоне на двухосном прицепе КП-10, с хранения.
Обслужена и проверена под нагрузкой. Гарантия.

Характеристики:
2-я степень автоматизации,
номинальная мощность — 200кВт (250кВА),
номинальное напряжение — 400В,
частота — 50Гц,
номинальный ток — 360 А,
род тока — переменный, трехфазный,
двигатель 1Д12КС, генератор — ГСФ-200-02,
система охлаждения — радиаторная,
ёмкость топливного бака — 250л,
расход топлива — 50л/ч при номинальной мощности,
удельный расход масла — 0,5% от расхода топлива.

Масса электростанции — 3775 кг, с кунгом — 8 тонн.
Габаритные размеры (длина х ширина х высота, мм) — 3275×1465×1640.
Габариты кунга КП-10 (мм) — 7500×2750×2000.

Мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30.
Пожалуйста, при звонке учитывайте разницу в часовых поясах (+ 4ч МСК).

      Бурындин Александр · ООО "Звезда " · 5 апреля · Россия · Новосибирская обл
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        ПРОДАМ: Электростанция 200 кВт
      

      Электростанция 200 кВт
«Звезда Сибири» реализует электростанции (дизельные генераторы) мощностью от 10 до 500 кВт.

Электростанция (дизель-генератор) ДГА-200Т/400, стационарная или передвижная в утеплённом кузове-фургоне на двухосном прицепе КП-10, с хранения.
Обслужена и проверена под нагрузкой. Гарантия.

Характеристики:
2-я степень автоматизации,
номинальная мощность — 200кВт (250кВА),
номинальное напряжение — 400В,
частота — 50Гц,
номинальный ток — 360 А,
род тока — переменный, трехфазный,
двигатель 1Д12КС, генератор — ГСФ-200-02,
система охлаждения — радиаторная,
ёмкость топливного бака — 250л,
расход топлива — 50л/ч при номинальной мощности,
удельный расход масла — 0,5% от расхода топлива.

Масса электростанции — 3775 кг, с кунгом — 8 тонн.
Габаритные размеры (длина х ширина х высота, мм) — 3275×1465×1640.
Габариты кунга КП-10 (мм) — 7500×2750×2000.

Мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30.
Пожалуйста, при звонке учитывайте разницу в часовых поясах (+ 4ч МСК).

      Звездасибири Александр · Звезда-С · 8 апреля · Россия · Новосибирская обл
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        ПРОДАМ: Продам энергетическое оборудование
      

      1.Теплообменник 0,5 м Р=1,75, ф720мм с/хр
2.Подогреватель пароводяной ВПЭ-2,5 1991 г.
5.Подогреватель 0,25т/час Рраб-7кгс/см2 Тдопуст пара -170С — 2шт. б/у
6.Котел КПА-500Г, паропроизв.400-500кг/ч 7. Котел электрич. ЭПЗ-100 И3-100кВат

11.Вентилятор к горелкам котла 19ЦС-63 эл. дв.4АМ132М2 11кВтх3000об с/хр- 3шт
12.Дымосос ДН-9 лев.вращ эл.двиг 15кВтх1500об б/у 1шт
13.Фильтр мазута грубой очистки ФМ-25-30-5 с/хр — 2шт.
14.Газогорелочный блок к котлу Факел (с эл.магнитом, без датчиков, без запальника, без контрольных электродов) с/хр
15.Автоматический газогорелочный блок Л1-Н к факелу (в составе казовый клапан КГ, горелка, газовый узел, вентилятор, электрозапальник исп.1(205×130×500), блок управления, ЗИМ (без комплекта датчиков) с/хр.

17.Дымосос Д-3,5с эл.двиг 3кВтх300об с/хр.

      Уралев Василий · ООО "Грант-Арм-Электро" · 25 марта · Россия · Пензенская обл
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