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        ПРОДАМ: Терморегулятор серий TS-1 и TP-1 (DigiTOP)
      

      Вашему вниманию предлагаем информацию по терморегуляторам TS-1 и TP-1.

Электрические терморегуляторы — современные устройства, предназначенные для оптимизации систем отопления и кондиционирования и выполняющие 2 основные задачи:

1) поддержание комфортного микроклимата в помещениях;
2) экономия средств, затрачиваемых на энерго- и теплоносители.

Принцип работы и характеристики регуляторов температуры

Терморегулятор (прибор контроля и программирования температуры в помещении) состоит из следующих основных узлов:
микроконтроллер, осуществляющий управление, обладает энергонезависимой памятью, что позволяет хранить заданные пользователем параметры даже при отключенном питании;
цифровой датчик, измеряющий окружающую температуру;
электромагнитное термореле, отключающее или подключающее нагрузку.

На корпусе прибора располагается дисплей, демонстрирующий показатели и кнопки, с помощью которых можно настроить регулятор температуры:
требуемая t;
диапазон отклонений;
режим работы (нагрев или охлаждение);

Количество и разновидность пользовательских настроек зависит от модели реле температуры.

Устройство постоянно сканирует t –фон окружающей среды и, ориентируясь на заданные потребителем значения, регулирует его путем управления работой климатических установок. Влияя на включение-выключение кондиционеров, вентиляторов и отопительных систем, прибор позволяет сэкономить до 30% потребляемых энергоресурсов и добиться комфортного микроклимата в помещении.

Температурное реле подбирается к конкретным условиям с учетом его функциональности.

Одноканальное. Поскольку контроль t осуществляется с помощью одного канала, прибор данного типа способен работать в режиме либо охлаждения, либо нагрева.
Двухканальное. Пара измерительных каналов реле температуры воздуха позволяет устройству обслуживать одновременно два сектора, используя различные комбинации режимов (нагрев-охлаждение, нагрев-нагрев).
Многоканальное. Трехканальный механизм используется для оптимизации электрических...

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 1 апреля · Россия · Московская обл
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        ПРОДАМ: Терморегулятор TK-4, ТК-4Т, ТК-4К (DigiTOP)
      

      Представляем Вам серию терморегуляторов ТК-4

* Терморегулятор DigiTOP TK-4
Терморегулятор ТК-4 — одноканальное устройство, способное функционировать в режимах нагрева/охлаждения. Поддерживает заданную пользователем температуру, измеряя ее посредством датчика и управляя нагрузкой при помощи электромагнитного реле. ТК-4 включает или выключает климатическое оборудование при несоответствии температуры установленному диапазону, тем самым выполняя две задачи.
Экономия средств владельца. Прибор снижает потребление ресурсов и износ техники за счет уменьшения числа рабочих циклов.
Поддержание комфортного микроклимата.
Модель отличается возможностью работы с мощным оборудованием (до 11 кВт).
Количество каналов измерения 1
Диапазон измеряемых температур –50,0… +125,0 °C
Диапазон регулируемых температур –50,0… +125,0 °C
Дискретность индикации 0,1 °C от –9,9 °C… +99 °C, 1 °C в остальном диапазоне
Погрешность измерения не более 0,5 °C
Зона гистерезиса (dT) 0,1…39,9 °C
Выход 1 реле 16 A (250 В)
Питание ~220 (±10%) В, 50Гц
Размеры упаковки 95×70×70 мм
Режим работы Нагрев или охлаждение
Потребляемая мощность не более 3 Вт
Корпус на DIN рейку 3 модуля
Комплектация Инструкция, датчик DS18B20 — 1 шт
Вес упаковки 0,32 кг

*Терморегулятор DigiTOP TK-4T
Терморегулятор (Регулятор температуры) для управления теплым полом всех видов: кабель, плёнка, мат. Ограниченный температурный диапазон, фиксированный гистерезис для простого управления.
Основные характеристики:
Повышенная мощность исполнительных устройств.
Полностью цифровое управление.
Одноканальный терморегулятор.
Индикация контролируемой температуры.
Режим нагрева.
Упрощенное управление.
Модульное исполнение для крепления на монтажный профиль TS-35 (DIN-рейку 35 мм).
Датчик температуры — в комплекте.
Количество каналов измерения 1
Диапазон измеряемых температур –50,0… +125,0 °C
Диапазон регулируемых температур +5… +40 °C
Дискретность индикации 0,1 °C от –9,9 °C… +99 °C, 1 °C в остальном диапазоне
Погрешность измерения не более 0,5...

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 29 марта · Россия · Московская обл
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        ПРОДАМ: Термошкаф ТША110-38.60.21-75-У1
      

      Термошкаф ‘Амадон’ всепогодный с обогревом, монтажной панелью, однодверный. Система климат-контроля: обогрев, устройство контроля микроклимата (УКМ-2М1). Габариты (Ш х В х Г): 380 х 600 х 210 мм. Мощность нагревателя — 75 Вт. УКМ-2М1 — электронное устройство контроля температуры и влажности. Выносной датчик, функция «теплый старт», LED-индикация, подача «L, N» на 2 силовых канала. Защита настроек паролем. Сигнализация перегрева. Материал корпуса — листовая сталь, структурное порошковое покрытие. Степень защиты — IP66. Климатическое исполнение — У1 (до -45 °С). Вес — 22,1 кг. Цвет — RAL 7035.

Стоимость  19 545 руб.

      Гречников Кирилл · Амадон · 29 марта · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: Термошкаф ТШ-5
      

      Термошкаф ‘Амадон’ всепогодный с обогревом, монтажной панелью, однодверный. Система климат-контроля: обогрев, устройство контроля микроклимата (УКМ-2М1). Габариты (Ш х В х Г): 600 х 1200 х 300 мм. Мощность нагревателя — 300 Вт. УКМ-2М1 — электронное устройство контроля температуры и влажности. Выносной датчик, функция «теплый старт», LED-индикация, подача «L, N» на 2 силовых канала. Защита настроек паролем. Сигнализация перегрева. Материал корпуса — листовая сталь, структурное порошковое покрытие. Степень защиты — IP66. Климатическое исполнение — У1 (до -45 °С). Вес — 61,5 кг. Цвет — RAL 7035.

      Гречников Кирилл · Амадон · 29 марта · Россия · г Москва

    

      [image: Термошкаф ТШ-5]
    



  
    
      
        ПРОДАМ: Термошкаф ТШ-1
      

      Термошкаф ‘Амадон’ всепогодный с обогревом, монтажной панелью, однодверный. Система климат-контроля: обогрев, устройство контроля микроклимата (УКМ-2М1). Габариты (Ш х В х Г): 600 х 600 х 210 мм. Мощность нагревателя — 150 Вт. УКМ-2М1 — электронное устройство контроля температуры и влажности. Выносной датчик, функция «теплый старт», LED-индикация, подача «L, N» на 2 силовых канала. Защита настроек паролем. Сигнализация перегрева. Материал корпуса — листовая сталь, структурное порошковое покрытие. Степень защиты — IP66. Климатическое исполнение — У1 (до -45 °С). Вес — 29,3 кг. Цвет — RAL 7035.

стоимость 22 589 руб.

      Гречников Кирилл · Амадон · 29 марта · Россия · г Москва
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