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    Мегоометр АИИ - 30 РЭ


    
      Мегоометр АИИ - 30 РЭ 23 июня 2023 г. 23:01

Объявление: ПРОДАМ: Мегомметр 30кВ для проверки электродвигателей 6-10кВ на атомных электростанциях АИИ-30


Скачать документ:  AII-30-3-Megoommetr-30kV-RE.pdf 2.8 MB


Объявления по теме

  
    
      
        ПРОДАМ: Аппарат испытания изоляции высоковольтный АИИ-30кВ Мегомметр 30кВ
      

      Аппарат испытания изоляции АИИ-30/3 (Мегомметр 30кВ) предназначен для определения скрытых дефектов изоляции при различных уровнях напряжения постоянного тока с контролем тока утечки изоляции.
Аппарат позволяет испытывать изоляцию при номинальном и повышенном напряжении постоянного тока с индикацией напряжения, тока утечки и активного сопротивления, а также определять коэффициент абсорбции и коэффициент нелинейности в соответствии с РД 34.45-51.300-97 и
СТО 34.01-23.1-001-2017.
Повышенный уровень выходного напряжения постоянного тока аппарата обеспечивает надёжное выявление местных дефектов в виде трещин, пустот увлажненных участков и загрязнений.
Аппарат обеспечивает два режима проведения испытания — ручной автоматизированный и автоматический.
Аппарат позволяет испытывать внешнюю изоляцию в загрязненном состоянии.
Аппарат обеспечивает формирование выходного напряжения постоянного тока в диапазоне от 2,0 до 30 кВ одного или нескольких уровней последовательно в одном испытании (не более 5 ступеней). Заданное значение уровня (ступени) напряжения устанавливается регулятором «Uисп» и отображается на табло «кВ». При проведении испытания на цифровом табло аппарата отображаются текущие значения выходного напряжения, тока, сопротивления и производится регистрация указанных параметров для отметок времени 15 с и 60 с.
Аппарат предназначен для эксплуатации в диапазоне температур от 5 до 40 ℃, относительной влажности окружающего воздуха до 90% при 25 ℃ и давлении от 630 до 800 мм рт. ст.
Исполнение аппарата соответствует группе 3 приборов по ГОСТ 22261-94.

      Исаев Камалпаша · НПП Электромаш · 8 апреля · Россия · Респ Дагестан
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        УСЛУГИ: Измерение сопротивления изоляции
      

      Электролаборатория "Лидер" производит замеры сопротивления изоляции сертифицированными современными мегаомметрами Е6-32. Данные приборы позволяют оценить полный спектр параметров изоляции, таких как: сопротивление изоляции, коэффициенты абсорбции (увлажнённость изоляции) и поляризации (старение изоляции). Испытательное напряжение при этом имеет диапазон настройки от 50 В до 2500 В. По завершении испытаний выдается стандартизованный протокол о проверке сопротивления изоляции

      Кузьминых Дмитрий · Электролаборатория Лидер · 28 марта · Россия · Свердловская обл
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        УСЛУГИ: Измерение сопротивления изоляции
      

      Электролаборатория «Лидер» производит замеры сопротивления изоляции сертифицированными современными мегаомметрами Е6-32. Данные приборы позволяют оценить полный спектр параметров изоляции, таких как: сопротивление изоляции, коэффициенты абсорбции (увлажнённость изоляции) и поляризации (старение изоляции). Испытательное напряжение при этом имеет диапазон настройки от 50 В до 2500 В. По завершении испытаний выдается стандартизованный протокол о проверке сопротивления изоляции.
г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, д. 18, +7 908 572-68-13

      Денишев Марат · ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЛИДЕР · 28 марта · Россия · Челябинская обл
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        ПРОДАМ: Реле контроля изоляции РК-30
      

      Реле контроля РК-30 предназначено для контроля сопротивления изоляции системы постоянного тока напряжением до 1000В. Данное реле имеет ступенчатое регулирование времени и значение сопротивления.

*Реле контроля сопротивления изоляции цепи постоянного тока РК-30 может заменить следующие изделия: CM-IWN-DC, 3UG3082, 3UG458, VIGILOHM IM10, VIGILOHM IM20, VIGILOHM XM200, VIGILOHM TR5A, ЕЛ-17, ISOMETER IR125Y-4, ISOMETER IR425, ISOMETER ISO685, ISOMETER IRDH275, ISOMETER IsoPV, EMR4-R, РКИ.

Преимущества:

Простота работы, удобный дизайн;
Погрешность срабатывания не более 5%;
Имеют сертификат таможенного союза №ТС RU C-RU.АЯ96.В.00061 серии RU№ 0045398;
Протокол испытания № 14/022-ЭО и № 053/2014 от 19.12.2014 г;
Гарантия 2 года.

      Шепелева Елена · ООО ТД "ЭЛКОНТ" · 26 марта · Россия · Чувашская республика - Чувашия
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        ПРОДАМ: Реле контроля изоляции РКИ-2-300-01
      

      ссылка для заказа на сайте elec.ru
https://www.elec.ru/market/rele-kontrolja-izoljatsii-rki-2-300-01-220v-aktsij-14969723438.html

Реле контроля изоляции РКИ-2-300-01 предназначено для контроля сопротивления изоляции под напряжением в сетях постоянного тока с изолированными шинами.
Преимущества

Импульсный блок питания

Микропроцессорное управление

Постоянный контроль питания под рабочим напряжением
Конструкция системы
Реле РКИ-2-300-01 выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку.
На передней панели прибора находятся светодиодные индикаторы «ПИТАНИЕ», «КОНТРОЛЬ СЕТИ», «НОРМА», «АВАРИЯ» и переключатель уставок порогового значения сопротивления изоляции «0…9».
В верхней части блока находятся клеммные колодки для подключения питания прибора (A1, A2) и контролируемой сети («+», «-», PE). Питание реле может осуществляться от сети АС 220 (176-242), DC 75-340.
В нижней части блока находятся клеммные колодки контактов трех выходных реле 11-12-14; 21-22-24; 31-32-34 для подключения цепей сигнализации и автоматики.
Цепи питания, измерения и контакты выходных реле гальванически разделены.

Климатическое исполнение У, категория размещения 2 по ГОСТ 15543.1-89
РКИ-2-300-01 контролирует сопротивление изоляции в сети постоянного тока с питанием от сети 220 В, где «+» и «-» изолированы от «земли». Порог срабатывания защиты — 300 кОм. Показывает аварийное изменение сопротивления изоляции по минусовому и плюсовому проводу.
Масса, кг0,25 кгГабаритные размеры, мм88×90×65 мм
Температура эксплуатации, ˚С -40 … +60 °С
Сечение проводов для подключения 0,5…1,5 мм²
Напряжение питания, В 220 В
Пороговое значение сопротивления изоляции, кОм 300
Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В), А 5
Потребляемая мощность, не более 3 Вт
Рабочее напряжения контролируемой сети, В =75…1000
Уставка пороговых значений сопротивления изоляции (с точностью, не ниже ±3%) 10; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 250; 300
Гистерезис включения/включения сигнализации на пороговых значениях, не более 5%
Временная...

      Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 8 апреля · Россия · Московская обл
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