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        ПРОДАМ: Станция парогенераторная СПК-100-200
      

      Станция СПК-100-200 адаптирована для работ на строительных площадках.

Станция парогенераторная комплексная СПК-100-200 предназначена для выработки пара с давлением выше атмосферного. Нагрев воды обеспечивается встроенными в бак ТЭНами (2шт.), с возможностью ручного регулирования температуры от 20 °C до 60С.
Забор воды из бака парогенератором осуществляется через трубопровод с шаровым краном.
Для удобства эксплуатации бак для воды выполнен съемным.

Станция СПК-100-200 используется для проведения таких строительных работ, как:
— очистка опалубки от обледенения и грязи;
— очистка лестниц и лестничных маршей на строительной площадке;
— очистка места перед проведением монолитных работ от наледи, снега и строительного мусора;
— удаление льда с арматуры и т. д. и т. п.

СПК-100-200 конструктивно состоит из парогенератора ПАР-100, и бака для воды, емкостью 0,2 м³ (200 литров), которые смонтированы на общей раме из швеллера. Швеллер по краям имеет петли и изгибы в форме лыж, что позволяет перемещать станцию волоком по строительной площадке. Петли также позволяют поднимать станцию краном и перемещать её в нужное место.

По сравнению с парогенераторами ПАР (ПЭЭ), станции СПК имеют возможность продолжительной автономной работы при отрицательных температурах вне тёплых помещений — конструктивная особенность станции в режиме циркуляции воды исключает её замерзание во всей магистрали котла парогенератора во время долгого простоя.

Технические характеристики:

Напряжение питания — 380 в;
Объем котла 25 л;
Объём бака для воды — 200 л;
Время разогрева — 6 мин;
Паропроизводительность — 100 кг/час;
Мощность — 75 кВт;
Максимальное рабочее давление, — 0,35-0,55 МПа / 3,5-5,5 кгс/см2;
Потребляемая мощность — 80 кВт;
Потребляемая мощность в режиме циркуляции — 4 кВт;
Габаритные размеры — 2050×800×1100 мм;
Масса — 150 кг.

Наличие товара на складе и цену подскажут наши менеджеры.
Звоните нам в офис.

      Соколов Андрей · ПКФ Техно-ГСК · Вчера · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: Электрический паровой котел
      

      Электрические паровые котлы КЭП являются электродными парогенераторами, производящими насыщенный пар с рабочей температурой 160, максимально 200 градусов.
Паропроизводительность, кг/час – 1000 520 400 320 210 130
Установленная мощность, кВт – 770 400 300 250 160 100
Регулирования мощности 25-100 %
Давление пара 4…6 кг/см2 (0,4…0,6 мПа), расчетное 10 кг/см2 (1 мПа)
Полная автоматизация рабочих процессов гарантирует надежную и безопасную работу электрокотлов.
Автоматическая продувка обеспечивает постоянное солесодержание в работающем котле, что способствует получению пара стабильного качества.
КПД электродных котлов 98% от затраченной энергии;
электрические паровые котлы КЭП полностью автоматизированы и не требуют постоянного присутствия оператора, один оператор может обслуживать до 7 электрокотлов одновременно;
благодаря малому водяному объему и высокому КПД котел быстро запускается и выходит на рабочий режим в течение 15 минут.

      Манеев Игорь · Промышленная компания · 20 марта · Россия · Алтайский край
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        ПРОДАМ: Станции паяльные ATTEN
      

      Станция паяльная AT8502D:

— Число каналов — 2;
— Мощность — 900 Вт;
— Температурный диапазон — 100 — 500 °C;
— Антистатическое исполнение (ESD) — нет;
— Специализация — Станция предназначена для ремонта всех типов компонентов поверхностного монтажа

Станция паяльная GT-6200:

— Число каналов — 2;
— Мощность — 200 Вт;
— Температурный диапазон — 150 — 480 ℃;
— Антистатическое исполнение (ESD) — нет;
— Специализация — Двухканальная профессиональная цифровая станция для пайки, ремонта и демонтажа

Станция паяльная MS-900:

— Число каналов — 4;
— Мощность — 900 Вт;
— Температурный диапазон — 150 — 500 °C;
— Антистатическое исполнение (ESD) — нет;
— Специализация — Станция представляет собой комплексное решение для пайки, ремонта и доработки печатных узлов

Станция паяльная ST-8802:

— Число каналов — 2;
— Мощность — 900 Вт;
— Температурный диапазон — 100 — 500 °C;
— Антистатическое исполнение (ESD) — нет;
— Специализация — Станция предназначена для ремонта всех типов компонентов поверхностного монтажа

Станция паяльная ST-60:

— Число каналов — 1;
— Мощность — 60 Вт;
— Температурный диапазон — 150 — 480 °C;
— Антистатическое исполнение (ESD) — нет;
— Специализация — Станция для пайки, ремонта, сервиса, работ общего назначения

Станция паяльная ST-80:

— Число каналов — 1;
— Мощность — 80 Вт;
— Температурный диапазон — 150 — 480 °C;
— Антистатическое исполнение (ESD) — нет;
— Специализация — Станция для пайки, ремонта, сервиса, работ общего назначения

      Отдел продаж · ПриСТ · 29 марта · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: Гидростанция бурового станка
      

      Гидростанция бурового станка включает в себя:
Насос шестеренный с подачей 29 л/мин+ 8 л/мин. и давлением 30 МПа.
Эл. двигатель ВБИ 5,5 кВт / 1500 об/мин.
Гидробак V - 100 литров.
Гидроаппаратура направляющая и предохранительная Ду6 (Ду10)
Панель гидравлическая с реле давления и манометром.
Щит управления электрический.
Схема гидравлическая прилагается.

      Коротков Владимир · Техконцепт · 13 марта · Россия · Свердловская обл
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        ПРОДАМ: Станция прогрева бетона СПБ-125 "Аврора"
      

      Станция прогрева бетона СПБ-125 «Аврора» на основе сухого силового трансформатора.
Питающая сеть: 380 В, 50Гц, 3 фазы.
Номинальная мощность 125 кВт.
Четыре ступени выходного напряжения 35, 45, 60, 80 В.
Регулируются рубильниками.
Вводной автомат.
Максимальный ток нагрузки на любой ступени напряжения 903 А.
Мощность нагрузки 125 кВт.
Ток сети при максимальной нагрузке 190 А.
Класс изоляции обмоток H.
Материал обмоток — алюминий.
Естественное воздушное охлаждение.
Непрерывный режим работы.
Габариты СПБ-125 «Аврора» (ДхШхВ): 700×770×1110 мм
Масса 460 кг

Продает сам производитель.
Цена: 275 000,00 руб.
Изготовим за 5 дней.

      Мартазов Александр · ПК АВРОРА ЭЛЕКТРО · 26 марта · Россия · г Санкт-Петербург
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